de la nueva chapa ATMA “Mignon'” 


A través de una línea basada 
en los principios clásicos 

de la armonía estética, 

la forma simple y moderna 


agrega en cualquier ambiente 
una nota de sobrio buen gusto. 


CALIDAD EN ELECTRICIDAD 


CONSTRUCCIONES RESPALDADAS 


> 
¿or MATERIALES | pp ALTA Cao 


MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 


2 
RECUERDE QuE DESDE 1 (¿ON CASA JUAN RICO 
iS 


S AL SERy, “NS 
garamo ICIO DE La CON Soc. de Resp. Ltda. Cap. mn. 4.000.000.- 
GRAL. ARTIGAS 2152 - Bs. Az. - T. E. 59-0041 


GRAN FABRICA ve BALDOSAS TIPO MARSELLA -TEJAS y LADRILLOS PRENSADOS y HUECOS 


E ESC 070000 y AownsrRACIÓN, 
SANTAFE 882 ¿ROSARIO 


o a e EMPLEE EN SUS OBRAS 
AO TEJAS Y BALDOSAS 
Premiadas con el Primer Gran Premio en la A L B E R D I 


Exposición de la Industria Argentina 1933 - 34 
ORGULLO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA 


PRECIOS, MUESTRAS E INFORMES: 
Administración: SANTA FE 882 - T. A. 22936 - ROSARIO 
e al Representante en Buenos Aires: 


O. GUGLIELMONI 
AVDA. DE MAYO 634 - (Piso 19) - T. A, 34- 2792 - 2793 


EN VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO 


expresión en cocinas de 
los más variados tipos, 
construidas para satisfacer 
las mayores exigencias de 


cslefones 


los últimos 


equipados con 
108 técnicos 


CASA CENTRAL: GALLO 350 + T. E. 86 GOMEZ 1503 - 1861 - 2815 - 2816 
EXPOSICION Y VENTAS: LIBERTAD 120 + T, E, 35 LIB, 2476 + CABILDO 1501 * T. E. 76 BELG. 0382 


. 
CALEFOMES Y COCINAS A GAS MANUFACTURADO + GAS ENVASADO » GAS NATURAL 


[| Nuestra _— 
ARQUITECTURA 


Por su alta calidad, cada 'mano'* 

de pinturas SHERWIN-WILLIAMS 
es una garantía de belleza, dura- 
ción y rendimiento... y otra ga- 


rantía es la mano del profesional 


que, celoso de sus prestigios, 


las prefiere para realizar 


trabajos de categoría. rola 


IIS 


PINTURAS 


SHERWIN- WILLIAMS 


SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A. 
Alsina 1360 Buenos Aires T. E. 38- 0061 


PINTURAS + ESMALTES + LACAS + BARNICES 


AESTRA ||| 
ARQUITECTURA 


MODELOS 
DISTINTOS 


500 


pue MONTEVERDE 


Inmenso stock en arañas 


Antes de decidir su 

Compra vea el surtido 

y los precios que 
le ofrece 


CLA. ARGENTINA BRONCERIA ARTISTICA 


XOFICIALES DE Calida 4 Potrcll 


GASCON 71517 casi es 


'ORRIENTI 


NUESTRA — 
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NOTICIAS 


SOLTEROS 
ALOJAMIENTOS PARA SHEMBATARIOS 


Suecia es uno de los raros países que admite que los 
celibatarios tienen también derecho a un alojamiento 
confortable. Se han construído para ellos casas muy 
modernas, en que las viviendas se componen de un 
dormitorio y un baño. El comedor, el salón de 
descanso (florido como que es en Suecia) ,la biblio- 
teca con radio y la butaca profunda, son los sitios 
comunes donde todos pueden ir a descansar, leer, 
escuchar música. Hay sitio en cada hogar para trein- 
ta celibatarios, obreros o pequeños empleados. Allí 
encuentran sus comidas calientes, la limpieza hecha 
y arreglado su habitáculo, la ropa lavada y cuida- 
da, mediante el pago de 40 coronas por mes para 
el alojamiento y 4 coronas por día por la comida, 
Este costo no resulta exagerado, pues un obrero 
cobra por término medio 150 coronas por semana. 


PLATAFORMA SUBTERRANEA MOVIBLE 
PARA PASAJEROS EN NUEVA YORK 


Los conveyor-belts (plataformas o mostradores mo- 
vibles) han estado en uso desde hace mucho tiempo 
en los Estados Unidos para el transporte de mate- 
rias primas industriales y otros artículos, así como 
para la construcción de escaleras automáticas me- 
diante las cuales las personas suben de un piso a 
otro en las grandes tiendas, edificios de oficinas y 
líneas de trenes subterráneos. 

Ingenieros norteamericanos recomiendan ahora un 
nuevo uso para ese sistema de cremallera. Al efecto, 
han impuesto la construcción de un sistema de pla- 
taforma movible que transportaría pasajeros, hori- 
zontalmente, sobre una distancia de casi dos kiló- 
metros, entre las estaciones subterráneas de Times 
Square y Grand Central, de Nueva York. 

Se trata de una de las líneas de mayor congestión de 
pasajeros en todo el sistema de trenes subterráneos 
de la ciudad, y los ingenieros opinan que si se con- 
sigue mantener esa corriente de peatones en cons: 
tante movimiento, el sistema eliminaría la conges 
tión producida por cientos de miles de pasajeros que 
abarrotan las estaciones de los subterráneos diaria 
mente, esperando tomar los trenes que los llevarán 
a sus respectivos barrios. 

Esta plataforma movible subterránea rotaría sobre 
dos grandes ruedas, una en cada estación de las dos 
nombradas. Los pasajeros que partieran de Times 
Square subirían a una plataforma movible, de lenta 
velocidad y se acomodarían en un coche con capaci 
dad para 10 pasajeros, el cual avanzaría por otra 
plataforma movible paralela a la de peatones y a la 
misma velocidad, o sea unos dos kilómetros y medio 


(Sigue en la pág. X) 
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EL RIESO DE MAS CATEGORIA 


)) 

2% 
el" entocado y 
SA. listo para 


(FLOOR -TILE) 


baldosas plásticas de fácil 


$ 35. fondo marri negre 7 MA y 
o A colocación e inmediato uso- 


3 45.. con fondo gris perlo, rojo, verde y azul. 


3Ú es económico 
per ceda 
es cómodo ' 
es durable! 


qamplast no resuena 

no se deforma 
no se despega 
no se altera 


les lavabl 
pt o 


es atérmico 


es ontideslizante 


Habitaciones - Oficinas Ed PORQUE 


Negocios - Clubes 
Hospiteles - Escuelas . 
Bares - Hoteles - Etc. E y 
MEDIDAS: a 
Baldosas de: 22,5 por + 


22,5 cm. - 30 por 30 cm. 


46 por 60 cm. y en tiras resume la más moderna técnica de fa- 
de diferentes anchos.  h bricación y está ejecutado con male- 
COLORES: 


S riales de primerísima calidad. 
Los hay en una rice y 


variada gama, lo que 


permite combinaciones; Es un producto FADEMAC S.A. 
de gran atracción y be- A 
Meza decoralivar Si su corralón aún no tiene muestras de 


>ISOPLAST, diríjase a: 


CHACABUCO 151 BUENOS AIRES T1.E.33Av.2001-8 * 


l LE A: $a 
/l SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL OS RESPONSABILIDAD LIMITADA 
—- CAPITAL MSN Yo. 

yo 


FAERICA: 
JOSÉ C Paz 


ESTACION PIÑEIRO 


F.C.N.6.5.M a ADMINISTRACION 


AVDA, DE MAYO 1130 
T. E 37-8712 - Bs As 


O LADRILLOS HUECOS 
0 TEJAS COLONIALES 


GRANZA PARA JARDINES 


POLVO DE LADR 
PARA CANCHAS DE T 


FABRICA DE CORTINAS METALICAS 


SANABRIA 2262/78 


lOMIETTO:.!..:::: 


MARCA REGISTRADA 


CREADORES Y UNICOS FABRICANTES 
DE LA FAMOSA 


“Puerta de Escape Enrollable” 


PATENTE INTERNACIONAL 
* 


En virtud de los requerimientos que se nos hacen 
a diario, cumplimos con el deber de informar a 
los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Constructores, 
Herreros. Propietarios y Locatarios, interesados 
en substituir la puerta de escape común en cor- 
tinas en uso, por la de nuestra invención, de que 
momentáneamente no nos es posible atender nin- 
guna solicitud en tal sentido, debido a la prefe- 
rencia que gozan aquellos que desean su insta- 
lación en cortinas a fabricarse, cuyo número 
excede nuestra capacidad de producción. 

Oportunamente confiamos poder estar en condi- 


ciones de satisfacer dichos pedidos que mucho 
nos honran. 


NUESTRA — 
vi ARQUITECTURA 


del mayor al menor 


Así como en una familia es fácil identificar a cada hijo 
por su edad, así también en la familia del comercio el 
mayorista se identifica con el minorista como eslabones de 
una “cadena de oro” hecha: de prestigio, de calidad y 
de confianza. 

Por eso, en: nuestro carácter de distribuidores de productos 
nobles presentamos -ahora' al '¿omercio nuestras modernas 
cocinas CAEBA, que le permitirán a Ud. conquistar buenos 
clientes y hacer .mejorés “negocios. 


€ LOS QUEMADORES von pro- 
vistos de platillos desarma- 
bles, con los que se obtiene 
una. notable economía de 


combustible. 


O LLAVES graduables, moder- 
nas y seguras. 


0 BANDEJA de derrame total- 
* mente enlozado. 


O CUBRELLAMAS completa- 
mente desmontable que 
economiza y distribuye en 
forma eficaz las calorías. 


O TERMOMETRO que permite 
un ómodo control de la 
temperatura del horno. 


0 EN COLORES 
Blanco, Marfil o Verde con 


planchas blancas, negras o 
solpicadas. 


o gos de kerosene, gos, supergás 
y gas natural 


A 
102 

mn cocinas mo 
io ido 
po 

toteroles dro. 
s 
Ge tono % 


Y, S 
Tara noo 


BUENOS AIRES ROSARIO MENDOZA CORDOBA TUCUMAN SALTA 


vil 


Suc. JUAN B. CATTANEO SRL. 


CAPITAL $ 1.200.C00.- 


CORTINAS DE ENROLLAR 


Proyección a la Veneciana 
Sistema Automático 


“8 en 1” 


PERSIANAS PLEGADIZAS 
DE 


ALUMINIO Y MADERA 
“VENTILUX” 


EXPOSICION Y VENTAS 


GAONA 1422/32/36 Y Buenos Aires Y T. E. 59-1655 y 7622 


Caldera de Calefaccion a GAS Sv<os 


Patente de Invención Argentina N.” 79.944 
A —————— 


CALDERA MULTISECCIONAL TIPO PEINE 
Fabricada íntegramente de hierro fundido 
Preparada para 10.000 hasta 50.000 Calorías 


QUEMADORES BUNDSEN 


Regulación de aire y llaves regulables 
TERMO REGULADOR AUTOMATICO IMPORTADO 
PILOTO de encendido con VALVULA de 
SEGURIDAD IMPORTADO 
* 


Ideal para la Propiedad Horizontal 


Se coloca en la cocina en espacio de 0.30 x 0.40 


C. G. KASSLER 8 Cia. IND. y com. S.R.L. (Cap. $ 500.000) 


INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN GAS INDUSTRIAL 
LAVALLE 913 Buenos Aires T. E. 35 -5570 


| NuEstma_—— 
ARQUITECTURA 


MARTEFACTOS SANITARIOS (M) ARTEFACTOS SANITARIOS (M) ARTEFACTOS SANITARIOS (M) 


BUSQUE... 


ANITARIOS (B) ARTEFACTOS SANITARIOS (Í) ARTEFACTOS SANITARIOS 


ÍS 


.««»LA ACREDITADA MARCA 


INDUSTRIA ARGENTINA 


que identifica a las inigualadas bañaderas de 
fundición esmaltada. 

Cada artefacto lleva adherida al esmalte una 
etiqueta con la marca (f). Además, en la par- 
te externa y formando cuerpo con el mismo 
artefacto, se repite la marca ($) con la leyenda 
“INDUSTRIA ARGENTINA”, en relieve de fundición. 


S. A. TALLERES METALURGICOS SAN MARTIN TAMET 


CHACABUCO 132 e BUENOS AIRES 


(Msoruviinvs soJovs31uv MM) sOluvLINYS SOLDV423LUV (MN) SOLUVLINYS SOLOVI3LUV (MW) SOLYVLINVS SOLOVIILUY 


() ARTEFACTOS SANITARIOS (M) ARTEFACTOS 


— NUESTRA 
Anqurecruna 1X 


CONTENIDO 
cue 2 uns. 
INDUSTRIA ARGENTINA 


e Para corruojes 


Recuerde sus características 


barniz fabricado a base de resinas 
sintéticas de alta resistencia a lo intem- 
perie, que reune por elesticidad, 
brillo y cuerpo, condiciones ideales 
para trabajos exteriores e interiores. 


Es un producto de 


Grafex S.A. 


GRAFICA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA 


SUCESORES DE 
CURT BERGER y Cís. 


25 de Mayo 372 Buenos Aires 


SUCURSALES: 


Rosario - Santa Fe - Córdoba - Mendoza - Tucumón 


NOTICIAS 


PLATAFORMA SUBTERRANEA 


(Viene de la pág. 11) 


por hora. Veinticinco de esos coches pasarían a lo 
largo de la plataforma cada minuto. 

Sólo los pasajeros con cabida en los coches podrían 
subir a esa plataforma, la cual podría transportar 
unas 32.000 personas por hora en cada dirección 
Después de llegar al final de la plataforma, los co 
ches abandonarían la cinta movible de lenta veloci 
dad y correrían sobre otra de ruedas de goma que 
les llevaría a la estación Grand Central a una velo 
cidad de 34 kilómetros por hora. 

Una vez en la estación, los coches pasarían automá 
ticamente a una nueva plataforma lenta. 

En cada una de las dos estaciones terminales, los 
coches continuarían alrededor de una enorme rueda 
para tomar la dirección opuesta. 


(Por cortesia del Servicio Informutiro 
de los Estados Unidos). 


NUEVAS CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES 


En los Estados Unidos comienzan a imponerse con 

ceptos nuevos en cuanto a la construcción y distri 

bución de edificios industriales. En otros tiempos 
se instalaban las fábricas en edificios de varios pi 

sos, por cuanto la organización en serie de la pro 
ducción exigía el almacenamiento de las materias 
primas en los pisos más altos, y la salida de los pro 
ductos terminados en la planta baja. 

Este principio de fabricación sigue siendo válido en 
la medida en que las fábricas están obligadas a tra: 
bajar en el centro de las grandes ciudades. Pero en 
todas partes donde las construcciones pueden exten 
derse, se abandonan las construcciones de varios pi 

sos, para reemplazarlas por otras de planta única 
El movimiento vertical de fabricación cede así el lu 
gar al movimiento horizontal, más racional y me 

Nos costoso. 

Los arquitectos tiene por lo demás muy en cuenta 
los métodos particulares de producción cuando tra 

zan sus planos. Y piensan también en el confort de 
los obreros. Una fábrica moderna de máquinas úti 
les ha utilizado muros móviles, cuyo desplazamiento 
permite a los obreros de trabajar, durante el verano, 
casi'al aire libre. 


GARAGE SIN CUIDADOR 


Una sociedad de Washington ha emprendido la 
construcción de un garage de 16 pisos, totalmente 
desprovisto de personal y sin rampa de acceso. Po 
drá alojar 75 vehículos por piso sin que sea nece 
sario proceder a ninguna maniobra. 

El cliente llevará directamente su auto a un ascensor 


(Sigue en la pág. XVI 
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LA CALIDAD QUE 


DESTACA! 


Cuando un edificio, un barco 


o un avión, ha sido pintado con 
Pinturas APELES, se destaca de sus si- 
milares por su distinguida apariencia. 
APELES protege, destaca y embelle- 
ce. Recuerde que hay un tipo de 
Pinturas APELES, para RENDIR MAS 
en cualquier especialidad requerida. 


PINTURA 
A PRUEBA DE TIEMPO 


LA PROTECCION, MAXIMA 
EN MATERIA DE PINTURA 
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Miles de 


mujeres... 


e > 
la |< 
adoptan 


GAS 
. 


GAS 
NATURAL 
. 


GAS 
ENVASADO 


COCINAS 
40.000 
DISPONEMOS ARTEFACTOS FUNCIO» 


EXISTENCIAS PARA 
ENTREGA INMEDIATA 


NANDO ES NUESTRA 
MEJOR GARANTIA. 


TOMIETTO Hnos. S.R.L. 


CAPITAL $ 500.000.00 
FABRICANTES DE COCINAS Y CALEFONES 


ADMINISTRACION - EXPOSICION - VENTAS : 

Avda. SAN MARTIN 2399 

T. E. 59-2234 Bs. Aires 
FABRICA: FLOR. VARELA 350 - Y. MARTELLI - T. E 740-1485 
e 


Acero Bethlehem... 


Conocido en Todo el Mundo por 
su Calidad y Confiabilidad 


¡A BETHLEHEM goza hoy de reputación 

universal por la alta calidad, confia- 
bilidad y duración de sus productos. La 
completa integración de su organización 
continental, el control centralizado sobre 
su producción, lo moderno de sus métodos 


técnicos y sus excepcionales facilidades 


para embarque, hacen que la Bethlehem 
pueda despachar con rapidez, llenando a 
entera satisfacción todos los requisitos que 
Ud. pueda exigir. Bethlehem Steel Export 
Corporation, 25 Broadway, New York 4, 
N.Y., U.S. A. Cablegramas 
NEWYORK.” 


“BETHLEHEM, 


La gran fábrica de la Bethlehem en Sparrows Point, en el puerto de Baltimore, es 


BETHÍEMEN 
STEEL 


la única productora de acero en los EE.UU. situada junto a un puerto de mar. 


Los cargamentos de exportación van directamente de la fábrica al buque, lo cual 


reduce al mínimo la posibilidad de averías debidas a la manipulación adicional. 


Oficina para la transmisión de pedidos: 
Edificio Banco de Boston, Buenos Aires 


504s 


CASA 


COCINA DE CALIDAD DE 


PARA ENTREGA INMEDIATA 


. 
HUMBERTO 1” 1086 


| GAS Y A SUPER-GAS 


23-0574 


| 
l 
ESTIUCTURAS TUBULARES ARMADAS BUENCS AIRES | 
CANGALLO 461 30- 4294 | 


PISOS DE LINOLEUM 


apital $ 150.000 mlo 


ALBERTI 2063 61- 


96-8173 
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MARCA REGISTRADA 


HIERROS 
ACEROS 
CHAPAS 

ALAMBRES 
CAÑOS 

MAQUINAS 


TS 


Vibrador y tamices para 
laboratorio 


Chapas caladas 
y zarandas 


Tejido de alambre para 
clasificación y zarandeo 


Zaranda vibradora en 
varios tamaños Chapas para calefacción y ventilación en 
y modelos dibujos varios 


—— NUESTRA 
ARQUITECTURA 


xV 


XVI 


No construimos 


edificios... 


construimos VENTAS! 


s decir, no competimos con los profe 
E de la construcción. Por el 
contrario, nuestra empresa está montada 


sionale 


para servirles y operar en colaboración. 
Vastos ficheros de la demanda, expertos 
asesores inmobiliarios, un verdadero 
o de especialistas, son nuestros 
“ojos y oídos de la Propiedad Horizontal” 
que pulsan el mercado y venden positiva- 
mente. Este servicio está a disposición de 
arquitectos, ingenieros y constructores; 
nos enorgullecemos de serles útiles con 
todo el potencial de nuestra organización. 


VILLAFAÑE MOLINA v Ci. 


PROPIEDAD HORIZONTAL 


CORDOBA 315, P. 8 - T.E. 32-5503 y 4656 
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NOTICIAS 


GARAGE... 
(Viene de la pág.X) 


que lo llevará al piso deseado. Después un dispo- 
sitivo llamado “Park-o-Mat”, que consiste en un 
pequeño aparato munido de un motor eléctrico y 
de “brazos” que funcionan a aire comprimido, toma 
el coche, lo levanta y lo coloca en un box, me- 
diante la simple presión de un botón. La operación 
de entrada o salida no llevará más de 50 segundos 
Está por establecerse una cadena de garages de este 
género en los Estados Unidos. 


e. 


SE RESTRINGEN LAS CONSTRUCCIONES 
NO ESENCIALES EN ESTADOS UNIDOS 


Organismos gubernamentales y privados de los Es 
tados Unidos han adoptado medidas adicionales 
para limitar la construcción de edificios públicos y 
particulares no esenciales, con el doble propósito de 
combatir las tendencias inflacionistas y conservar 
los materiales y mano de obra para el programa de 
la defensa. 

La autoridad nacional de producción ordenó re 
cientemente que todos los proyectos públicos y pri 
vados de construcción que requieran más de 25 tone 
ladas de acero, deberán contar de antemano con la 
autorización específica de dicho organismo. Una 
autorización similar deberá ser obtenida para la cons 
trucción de cualquier casa grande de departamentos 
o residencia particular costosa. 

La nueva orden viene a reforzar las restricciones gu 
bernamentales previamente impuestas y que ya han 
reducido el volumen físico de las construcciones de 
residencias, tiendas, restaurantes y otros edificios 
comerciales. 

La autoridad nacional de producción dijo que la 
razón de la nueva orden, es que no existe suficien 
te acero para estructuras y otros materiales para 
atender a las necesidades. Por lo tanto, esos mate 
riales deben ser debidamente encauzados para ser 
vir a todas las necesidades civiles y de la defensa 
En general, según dijeron altos funcionarios, las 
construcciones serán autorizadas solamente cuando 
1) propendan a apoyar el esfuerzo de la defensa 
2) sean esenciales para la salud, el bienestar o la 
seguridad del pueblo, y 3) alivien o eviten penu 
rías en cualquier comunidad. 

Debido a la nueva orden, se necesitará ahora la au 
torización oficial para la construcción de escuelas. 
iglesias, hospitales, carreteras, puentes, sistemas de 
aguas corrientes, obras sanitarias, cañerías y ferro 
carriles. 

Al mismo tiempo, se han adoptado medidas para 
limitar los préstamos destinados a construcciones 
públicas no esenciales. El director de Movilización 
de la Defensa, Charles E. Wilson, ha pedido que 
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PISOS MONOLITICOS 


DUROSIL 


SARMIENTO 938 BUENOS AIRES 
T. E 35- 2474, 2669 


FIDLER € Cia. 


CONSTRUCCIONES DE TECHOS 
Y TEJUELAS DE MADERA 
ACREASOTADAS Y TEÑIDAS 


Obras ejecutadas para los 
siguientes Arquitectos: 
UGARTE Y CAÑAS 
IBARRA 


ARCIA Y CORREA 


EZ ETCHETO 
VERA BARROS 
ANTONIO J. R. VARELA 


e Ingenieros: 
ISAAC GROSMAN 
EDUARDO HUME 
ALBERTO ALDAO 


* 


Calle Ituzaingó 666 - T. E. 758 - 0707 
VILLA BALLESTER - F.C.N.G.B.M. 
TALLERES 
Calle Italia 1037 - SAN ANDRES 


PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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HUMBERTO Il 1625 


T. E. 23-2858 - Buenos AIRES 


GAS 
SUPERGAS 


APROBADAS POR 
GAS DEL ESTADO 


EMBLEMA SUPREMO EN ASCENSORES 


Rapidez de Ejecución 


Economía 
Gran Capacidad de Carga 
Estabilidad - Durabilidad 


PARA INFORMES TECNICOS DIRIJASE A: 


PILOTES FRANKI ARGENTINA 


S.R.L. - CAP. $ 1.000.000 m/n. 


DIAGONAL NORTE 788 - BS. AIRES 
T. E. 34 - 4811-5465 y 30-0290 


amqumcrona XIX 


SALAS PUAL, 


A 


CUANDO MABLA UNT 100 


€, 
.r la 


Los accesorios 
«habla de CALIDAD niquelados, para cuartos de ba- 
ño, de nuestra produceión, 
ofrecen ALTA CALIDAD basada 
en la experiencia de 63 años 


de industria metalúrgica. 


ARTICULOS NOBLES 
INDUSTRIA ARGENTINA 


VENTA EN TODAS LAS 
CASAS DEL RAMO 


IMIE INDUSTRIAL, COMERCIAL, 


RG cos P I A Z Z A HNOs. FINANCIERA E INMOBILIARIA 


Sociedad de Responsabilidad Limitada Capital MSN, 5.000 000.- e 
ADMINISTRACION Y VENTAS: ZAVALETA 190 * TE. 61, Corfales 3389 y 3312 


TALLERES Y COMPRAS: ARRIOLA 154/58 * T. E. 61, Corrales 0269 y 4324 
EXPOSICION: BELGRANO 502 * TE. 33, Avenida 2724 * BUENOS AIRES 


Xx 


le conviene informarse pre- 
viamente acerca de nuestras 
posibilidades para el sumi- 
nistro de electricidad en el 


lugar en que ella se requiera. 


CONSULTE 


con nuestras Oficinas de 
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COMPAÑIA ARGENTINA DE ELECTRICIDAD S.A 
Av. R. S. Peña 832 y sucursales, 
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NOTICIAS 


SE RESTRINGEN LAS CONSTRUCCIONES... 
(Viene de la pág.XVI) 


todos los estados, ciudades y distritos sometan pro. 
posiciones para todo empréstito de esa naturalez: 
gue exceda de 1.000.000 de dólares, a las comisio 
nes regionales de créditos, para su aprobación. 


EL PROBLEMA DE LAS MATERIAS PRIMAS 


La escasez de las materias primas se ha acentuado 
seriamente. Parecería que los americanos y los euro 
peos estuvieran amenazados de perder las fuentes de 
aprovisionamiento del sudeste asiático y del Extre 
mo Oriente, las cuales representan el 96 por ciente 
de la producción mundial de caucho y el 53 por 
ciento de la de estaño. 

En lo que concierne al caucho, la situación está con 
trabalanceada hasta cierto punto por el progreso di 
la industria de la goma sintética, aunque se sabi 
bien que ciertas fabricaciones exigen siempre el em 
pleo de latex natural. Por otra parte, las planta 
ciones de plantas caucheras en Africa y en Brasil 
producen resultados prometedores que sería posible 
extender si los mercados europeos y americanos su 
volvieran francamente hacia ellos, para eliminar la 
obligación de aprovisionarse en el sudeste asiático 
El problema del estaño es también interesante. La 
producción malaya, que alcanzaba al 80 por ciente 
de la poducción mundial, ba caido al 60 por ciente 
por causa de la guerra y porque sus precios elevados 
han favorecido la producción de estaño en el Conge 
Belga, en Nigeria y en Bolivia. 

La del tungsteno, mineral raro cuyos precios suben 
verticalmente, no los hace más dependientes, de 
China (39 %.) ni de Birmania (16 % ), desde que 
el Brasil, Bolivia y Portugal aceleraron su produc 
ción. Además, se utiliza cada vez en mayor pro 
porción el molibdeno en lugar del tungsteno, y los 
Estados Unidos son los principales productores de 
molibdeno. 

La escasez del antimonio se hace sentir gravemente 
pero el interés se desplaza rápidamente hacia las 
fuentes mejicanas y bolivianas. Además, las indus 
trias del acero que lo consumen, adoptan progresi 
vamente un método que permite emplear calcio en 
lugar de antimonio. 

Para el arroz, Europa puede aprisionarse normal 
mente en Africa, en los Estados Unidos y en el 
sudeste europeo. La soya se produce en eso en 
los Estados Unidos. La seda natural del Extremo 
Oriente ha sido destronada por los productos sin 
téticos: e nylon, el perlón y el rayón. El caso es 
idéntico para las fibras duras cuya producción ha 
sido desplazada hacia el Africa y la América del 
Sud, y el yute mismo corre el riesgo de ser reem 
plazado parcialmente por una fibra africana. El 
alcanfor, en fin, del que el Japón tiene el mono 
polio de la destilación, ha sido en parte sustituido 
por el alcanfor sintético. 
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sue exceda de 1.000.000 de dólares, a las comisio- 
nes regionales de créditos, para su aprobación. 


EL PROBLEMA DE LAS MATERIAS PRIMAS 


La escasez de las materias primas se ha acentuado 
seriamente. Parecería que los americanos y los euro. 
peos estuvieran amenazados de perder las fuentes de 
aprovisionamiento del sudeste asiático y del Extre 
mo Oriente, las cuales representan el 96 por ciento 
de la producción mundial de caucho y el 53 por 
ciento de la de estaño. 

En lo que concierne”al caucho, la situación está con 
trabalanceada hasta cierto punto por el progreso de 
la industria de la goma sintética, aunque se sabe 
bien que ciertas fabricaciones exigen siempre el em 
pleo de latex natural. Por otra parte, las planta 
ciones de plantas caucheras en Africa y en Brasil, 
producen resultados prometedores que sería posible 
extender si los mercados europeos y americanos se 
volvieran francamente hacia ellos, para eliminar la 
obligación de aprovisionarse en el sudeste asiático. 
El problema del estaño es también interesante, La 
producción malaya, que alcanzaba al 80 por ciento 
de la poducción mundial, ha caído al 60 por ciento 
por causa de la guerra y porque sus precios elevados 
han favorecido la producción de estaño en el Congo 
Belga, en Nigeria y en Bolivia. 

La del tungsteno, mineral raro cuyos precios suben 
verticalmente, no los hace más dependientes, de 
China (39 %) ni de Birmania (16 % ), desde que 
el Brasil, Bolivia y Portugal aceleraron su produc 
ción. Además, se utiliza cada vez en mayor pro 
porción el molibdeno en lugar del tungsteno, y los 
Estados Unidos son los principales productores de 
molibdeno. 

La escasez del antimonio se hace sentir gravemente 
pero el interés se desplaza rápidamente hacia las 
fuentes mejicanas y bolivianas. Además, las indus 
trias del acero que lo consumen, adoptan progresi 
vamente un método que permite emplear calcio en 
lugar de antimonio. 

Para el arroz, Europa puede aprisionarse normal 
mente en Africa, en los Estados Unidos y en el 
sudeste europeo. La soya se produce en exceso en 
los Estados Unidos. La seda natural del Extremo 
Oriente ha sido destronada por los productos sin 
téticos: el nylon, el perlón y el rayón. El caso es 
idéntico para las fibras duras cuya producción ha 
sido desplazada hacia el Africa y la América del 
Sud, y el yute mismo corre el riesgo de ser recm 
plazado parcialmente por una fibra africana. El 
alcanfor, en fin, del que el Japón tiene el mono 
polio de la destilación, ha sido en parte sustituido 
por el alcanfor sintético. 
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HAY 6 MODELOS STANDARD, CON UN ANCHO DE BOCA DESDE 80 A 180 CM. 


CONSULTE A 
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CALDERAS 


SYNCRO - FLAME 


Los diseños más modernos 
en todas las capacidades, 


oO 


onstruídas en la Argentina totalmente 
le acuerdo a las normas de A. S. M. E. 
(American Society of Mechanical Engineers) 


Entregas rápidas “o inmediatas 
LA LINEA MAS COMPLETA EN CALDERAS HUMO - TUBULARES 


CCC 


CONSULTENOS SIN COMPROMISO 


Sociedad C.A.R.E.N. 


GUAVIYU 2859 | ANTONIO MACHADO 628/36 
Teléf. 27635 | T. E. 60-1068/9 y l0 Internos 
Montevideo - RO.U. | Buenos Aires - R.A. 
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“LLAMARADA” 


UN ORGULLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL 


Seguras - Económicas - Rendidoras 
A GAS y GAS ENVASADO 


ABRICANTE: 


F 
PEDRO FUNDUKLIAN 
OLAYA 1042 BUENOS AIRES 


AUMENTE LA PRODUCCION CON LA AYUDA DE LOS 
Pisos 


SEMTEX 


l INDUSTRIA ARGENTINA 


La elasticidad de este material, frío en verano, ligeramente caliente en invierno, 
permite que los operarios caminen sin cansancio, como ocurre con los pisos duros. 
Su instalación en forma monolítica evita las dificultades producidas por los pisos 
de baldosas, hormigón, etc. 


LOS PISOS CONTINUOS SEMTEX POSEEN LAS SIGUIENTES VENTAJAS: 


Son silenciosos y elásticos Son de fácil y perfecta 
No juntan polvo limpieza 

Son resistentes a la humedad No son porosos 

Son incombustibles Son antideslizantes 
No se rajan No se desintegran 


Los ingredientes, resinas sintéticas y cemento, felizmente amalgamados por medio 
del procedimiento SEMTEX, son preparados por la Compañía DUNLOP, bajo 
experta supervisión y colocados por operarios experimentados. Como todo pro- 
ducto DUNLOP, es de larga duración. 


Si tiene algún problema respecto a los pisos de su establecimiento, 
consulte, sin compromiso alguno de su parte, a; 


SUB-CONTRATISTAS: 


I PLASTICFLOR, S.R. L. (Copital $ 100.000) EDWARD G. PETERS, S.R.L. (Copital $ 160.000) 
Florida 32 - T. E. 30-4655 - 34-3451 Cabildo 457-T. E. 76-7154 
Buenos Aires Buenos Aires 


UN PRODUCTO 


DUNLOP 


SOUTH 


THE DUNLOP PNEUMATIC TYRE CO. (merca) LIMITED 
Avenida Ingeniero Huergo 1433 - T.E 33-2991 - Buenos Aires 
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PLAN REGULADOR EN SAN MARTIN 


La Municipalidad de la ciudad de San Martín, pro- 
vincia de Buenos Aires, ha aprobado una ordenan- 
za por la cual faculta al Departamento Ejecutivo 
de la misma para declarar sujeta a un plan regu- 
lador una vasta zona de su jurisdicción. 

En los siete artículos de la ordenanza que reprodu- 
cimos más abajo, se introducen los más modernos 
preceptos del urbanismo, para asegurar un desarro- 
llo armónico de la comunidad y evitar los grandes 
males que aquejan a todas las ciudades de este país 
y del mundo, cuando se deja librado su crecimiento 
al interés egoísta de los especuladores. 

Sería reconfortante que otras comunas del país, que 
desgraciadamente están casi en pañales en materia 
de urbanismo, imitaran a la progresista municipa- 
lidad de San Martín, cuya Ordenanza está así re- 
dactada: 


ARTÍCULO 1. — Desde la promulgación de la pre- 
sente, queda facultado el Departamento Ejecutivo 
para declarar sujeta a un plan regulador la zona 
comprendida dentro de los siguientes límites: Ruta 
n” 8, Camino de Cintura, Ferrocarril N. G, Mitre 
(línea J. L. Suárez) y Río de las Conchas, que se 
considerará como territorio de la Ciudad Jardín 
1 Libertador”, que se crea dentro del Partido de 
General San Martín. 


ARTÍCULO 2. — Como esquema de uso de la tierra 
dentro de dicha zona del Partido se aplicará el Plan 
Regulador y de Zonificación en base al que el Ins- 
tituto Inversor de la Provincia de Buenos Aires ha 
sometido a consideración de esta Municipalidad, 
para el desarrollo de las tierras de su propiedad y 
las circundantes dentro de los límites señalados en 


el Art. 1 


ARTÍCULO 3. — Las zonas industriales, residencia- 
les, comerciales, recreativas, así como las calles, ave- 
nidas y rutas, previstas en el referido Plan Regu- 
lador y de Zonificación deberán ser regulados por 
las normas urbanísticas y edilicias anexos al plan 
citado en el artículo 2. 


ARTÍCULO 4. — El Departamento utivo podrá 
coordinar con la Provincia, por intermedio de la Di- 
rección de Geodesia del Ministerio de Obras Públi- 
cas, firmando para ello los convenios que fueran 
necesarios, la forma y tramitación de las solicitudes 
de subdivisión de tierras, dentro de la zona seña- 
lada en el Art. 1, o en cualquier otra del Partido, 
y en cada plano que se presente comprobará si se 
ha contemplado las reservas y cesiones de tierras ne- 
cesarias para realizar el trazado de avenidas, parque 
y espacios públicos y ubicación de escuelas y edif' 
cios públicos previstos en el Plan Regulador y Zo- 
nificación que se aprueba en esta Ordenanza. 


ARTÍCULO 5. — El D. Ejecutivo podrá iniciar y 
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LEY 13512 


PROPIEDAD HORIZONTAL 


Uficcemos muestra 
en A 


O Ventas y administraciones de edifi- 
ficios en construcción o terminados. 


O Ventas y Administraciones de casas 
de renta ocupadas. 


0 Asesoramiento legal, técnico y con- 

table a cargo de profesionales para los 

problemas relacionados con la Pro» 
piedad Horizontal. 


O Trámites a nuestro cargo ante la 
Dirección General Impositiva para la 
fijación oficial de precios, ante la Mu- 
nicipalidad para la habilitación 
horizontal y ante el Registro de la 
Propiedad para la inscripción de los planos 
especiales y el Reglamento de co-propiedad 
y administración de la Ley No 13512 


Consúltenos, sin compromiso 


LANUSSE y Cia. 


Administración de propiedades 


SAN MARTIN 232 - PISO 32 
T.E. 30-0061 Y 34-3779 
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Herrajes y Cerraduras 


| BIBLIOTECA 


2d 
IMPORTACION PRIVE . EXPORTACION | 


MARCA REGISTRADA 


ALTA CALIDAD GARANTIDA 
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ARQUITECTURA 
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Inc. Arruro GAVIRAGHI PROYECTOS 


Avenida Parque Autoctono 84 CREACIONES 
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PARQUES y JARDINES 


ESTUDIO TECNICO 
DIRECCION DE OBRAS 


OSCAR P, CHIESA 


INGENIERO AGRONOMO 


Galería Giemes, ofic. 428 T. E. 33-7382 


ESO AO AS 


GOMEZ! 


Olazabal 4779 T.E. 51 - 3378 


UN SIMBOLO DR CALIDAD EN ARTEFACTOS A GAS 


% UNICOS ABSOLUTAMENTE 


SEGUROS - SOLIDOS - ECONOMICOS 


RIVA, BALDELLI 8 BIONDI 


Exposición y Venta : 


SARMIENTO 2745 T. E. 48 Pasco, 9096-7-8 
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de EMPOTRAR 


PROTECCION EN SUS SALIDAS, EN 
SUS VACACIONES, EN SU AUSENCIA. 


Con cerradura a clave númérica, 
representan triple SEGURIDAD 

€ Porque no pueden ser transportadas! 

e Por su coraza de acero al temple diaman- 


te, ¡invulnerable! a prueba de incendios y 
violaciones. 


e Y por la clave numérica de su cierre, con 
MAS DE UN MILLON DE COMBINACIO- 
NES A VOLUNTAD. 


ENTREGAS INMEDIATAS 


CAJAS Y TESOROS 


"BORGES 
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CANGALLO 374 * BS. AIRES - T E 34-8 


FABRICA: 
B. Rivadavia 1160-64 - Avellaneda 


REPRESENTANTES EN: 
AVELLANEDA 


REBOT S.R.L. 
Avda. Mitre 1260 - T. E. 22-4651 - 2154 


MAR DEL PLATA 
VILAS y ETCHEGOYEN 


Santiago del Estero 1938 
AAA 


En la armonía de un artefacto 
especialmente creado y dise - 


¿ ñado para embellecer su mansión 


SEÑOR ARQUITECTO: 


Nuestro Departamento de Arte, 
pone a su disposición el personal 
especializado que ha de llevar a 
cabo las más hermosas interpreta- 
ciones en todos los estilos, creando 
un artefacto de alto valor artístico, 


ner Ú 
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DAX JERARO 
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Para Revestimientos de Frentes y Jardines 
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0 DURACION ILIMITADA 
e COLOCACIÓN SENCILLA 
Solicile informes y folletos 


Queralite Y. R. £.- cap. $ 500.000.00 


FABRICA Y EXPOSICION 


S 2 Constitución 1752/58 26-6373 y 6462 

ae ESPECIALIDAD EN PISOS INDUSTRIALES SUPERPRENSADOS 
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SOC. RESP. LTDA 
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Banco Hipotecario Nacional 
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“Más viajeros satisfechos por la red aérea que nne todo el mundo” 
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PASAN LOs Años... 


A medida que pasan las años aumenta el número de profesionales y 


propietarios satisfechos de haber empleado sento portland cuya alta 


calidad uniforme garantiza construcciones sólidas, seguras y permanentes. 


CALIDAD -BrERMVIO1Oo-coomemacion 


COMPAÑIA ARGENTINA 
DE CEMENTO PORTLAND 
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Las Perspectivas para la Construcción. Editorial. 


GEORGE NELSON, ARQ. — Casa de Vacacio- 
nes Modelo. 


La Arquitectura y Las Viviendas Baratas. 


VICTOR HORNBEIN, ARQ. — Casa en un Lote 
en Pendiente. 


Casas de Calidad Obtenidas Mediante el Diseño 
Contemporáneo. 


LEOPOLDO SOFFER, ARQ. — Casas Prefabri- 
cadas de Hormigón Armado. 
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Registro Nacional de la Propiedad Intelectual N* 347.534 
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En el extranjero: 
Número atrasado: 


Director: WALTER HYLTON SCOTT 


LAS PERSPECTIVAS PARA LA 
CONSTRUCCION 


La Cámara Argentina de la Construcción organizó 
recientemente una serie de conferencias y debates 
públicos para tratar el problema de la vivienda, 
como primer punto de un plan general que se ex- 
tenderá a otros campos de su actividad. Y ahora, 
con el material de esas conferencias, ha editado un 
libro. 

Analizando las corrientes generales de ideas que 
circulan como savia vivificadora por las páginas del 
volumen, sorprende ante todo la coincidencia esen- 
cial con los puntos de vista fundamentales que han 
sostenido todos los que se han ocupado del proble- 
ma en nuestro país, en estos últimos tiempos. 
Una de esas ideas fué expuesta así en el curso de las 
conferencias: “La necesidad de disponer de una vi- 
vienda con la ayuda económica de una política li- 
beral de créditos será, a mi juicio, la única manera 
efectiva de favorecer el incremento de la construc- 
ción de viviendas”. 

Nosotros venimos sosteniendo desde hace veinte años 
el mismo principio. Hemos dicho con reiteración: 
i no hay dinero barato, no hay vivienda bara- 
ta”, Y hemos expresado ese principio, no como 
una convicción subjetiva del fuero personal, sino 
como un axioma derivado de la experiencia mundial. 
Hemos creído también, con muchos otros que han 
opinado sobre la materia, que la ley de alquileres, 
necesaria en su momento, como que casi ningún país 
ha podido eludir el dictarla, se va volviendo nociva 
con el pasar del tiempo, por el dislocamiento del 
mercado de la construcción. Asimismo nos ha pa- 
recido siempre que no era posible suprimirla de una 
plumada, pero si que era necesario irla suavizando 
paulatinamente, hasta hacer desaparecer la contra- 
dicción económica de que dos casas, prácticamente 
iguales, cobraran alquileres en la relación de 1 a 5. 
En las conferencias que venimos comentando se lle- 
ga a idéntica conclusión en su aspecto fundamental. 


Otra de las premisas sustanciales que ha inspirado 
nuestra prédica, absolutamente desinteresada y sin- 
cera, es que el problema de la vivienda es de tal en- 
vergadura, que aún uniendo todos los recurs 
netarios y técnicos del gobierno y de la in 
privada, no alcanzarán para terminar con toda la 
inmensa obra que hay que realizar. Se requiere, 
pues, una conjugación de todas las fuerzas y no una 
competencia tendiente a crear exclusiones. Esos mis- 
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Vista de la entrada de la casa desde el jardín 
cubierto que se ve en primer plano. 


La revista americana Holiday decidió promover la cons- 
trucción de una casa de vacaciones y confió el proyecto al 
arquitecto George Nelson, que es su consultor en materia 
de arquitectura. El nombre de Nelson es bien conocido 
por su obra arquitectónica, sus proyectos de muebles, sus 
frecuentes artículos en revistas especializadas y su obra La 
Vivienda del Mañana, escrita en colaboración con Henry 
Wright. 


LEYENDAS DEL PLANO: Garage, Garage; 
Service yard, Patio de servicio; Maid's room, 
Cuarto de servicio; Laundry Kitchen, Lava 
dero cocina; Bath, Baño; Entry, Eñtrada; 
Dining, Comedor; Porch, Pórtico; Guest room, 
Cuarto de huéspedes; Child's room, Cuarto de 
niño; Dressing, Cuarto de vestir; Master 
bedroom, Dormitorio principal; Guest parking, 
Estacionamiento para huéspedes; Bench, Ban 
co; Garden room, Jardín cubierto; Kitchenet- 
te, Cocinilla; Storage, Almacenamiento; Out: 
door grill, Parrilla al aire libre. 


La misión que se le confiara a Nelson era la de crear una 
casa para todas las estaciones, que pudiera ser manejada 
sin la ayuda de sirvientes. Debía ser una estructura en la 
que una persona afecta a las reuniones, pudiera realizarlas 
lo mismo económicamente que con prodigalidad. Asimis- 
mo debían incorporarse al diseño los mejores materiales y 
los equipos más perfectos. Y finalmente, el proyecto debía 
estar en perfecta armonía con el lugar y no debía resultar 
llamativo respecto a las casas vecinas. 

Aunque los promotores creen sinceramente en lo que se 
ha llegado a llamar “la casa moderna”, reconocen que para 
muchos amantes de las casas convencionales o que res 
ponden a algunos de los estilos clásicos, esta vivienda puede 
carecer de atractivos simplemente porque es moderna, aun 
cuando su diseño y las innovaciones que representa, pue 
den sugerir mejoras que pueden ser utilizadas para cual- 
quier otro tipo de casa. 

La decisión de ubicarla en Quogue, a 140 kilómetros de 
Nueva York, sobre la costa, fué basada en una serie de fe- 
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Al fondo, el jardín cubierto, visto a través del pequeño bosquecillo, 
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lices circunstancias, entre las cuales se contó el carácter de 
la comunidad. Desde los tiempos de la Revolución Ame- 
ricana, esa zona boscosa adyacente al mar ha sido un lu- 
gar preferido de vacaciones y de descanso. La población 
estable no alcanza a 800 habitantes y en el verano rara 
vez sobrepasa las 2.500 personas. Básicamente, Quogue 
ofrece dos tipos de vida de vacaciones. Una que se ofrece 
a los contempladores del mar, cuyas casas sobre las dunas 
de la playa miran al océano; la otra para los amantes de 
jardines, cuyas casas sombreadas se extienden sobre el ver- 
de césped 

Comprendiendo que los placeres de la playa y el jardín se 
combinan para crear el carácter esencial del lugar, el ar- 
quitecto Nelson escogió el terreno para aprovechar las ven- 
tajas de ambos. Está aproximadamente a cinco minutos 
de la playa por automóvil o bicicleta y más o menos a la 
misma distancia del centro de compras del pueblo. 

El terreno tenía otra característica que le daba distinción 
y encanto y que al final formó parte de la casa. Una pe- 
queña arboleda de ailunthus (árbol del cielo) se levantaba 
en el centro del lote con sus lustrosos troncos grises coro- 
nados por lozanas copas. Ellos sugerían una privada in- 
timidad boscosa, un pequeño lugar cerrado en contrapunto 
con el paisaje abierto de la playa. 

El concepto de Nelson de la casa como retiro para las va 
caciones, no implicaba en ningún sentido un renuncio a 
ninguna de las comodidades de la vida moderna. Procu- 
raba, en realidad, un edificio en que la ciencia reemplazara 
a los sirvientes, una casa con tal cantidad de equipos mo- 
dernos, que diera la impresión que las oportunidades de 
descanso que ella ofrecía formaban parte integral del diseño, 
La casa está constituida por tres unidades separadas, reti- 
radas treinta metros de la calle sobre el lote de 4.000 me- 
tros cuadrados y unida a la vía pública por un camino que 
une aquella al lugar sombreado de estacionamiento. 

Está compuesta de 1) un jardín de techo plano, abierto a 
los costados, de 6 metros por 13; 2) el rectángulo alar- 
gado de la casa principal, cuyo techo cubre una vivienda 
con cinco dormitorios y tres baños, con una superficie de 
6 metros por 30, y 3) un garage para dos coches de 6 
metros por 7,50. Unidos por los cercos que hacen la casa 
prácticamente invisible desde la calle, esos elementos es- 
tructurales tienen una continuidad visual que fluye a tra- 
vés de las diferentes zonas. Todos los componentes, in- 
cluso los árboles, se mezclan para convertirse en la entidad 
que es la casa. La pintura exterior de las estructuras bá 
sicas armoniza con el color de las cortezas de los árboles. 
Este concepto de fusionar los interiores y los exteriores, 
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Una chimenea de diseño poco corriente da al living room un carácter de distinción. La campana es de hierro de un color negro brillante 


y el hogar está sobreelevado. 


inspiraron la característica más destacada de esta casa de 
vacaciones: el jardín cubierto. 

Aparte de las sensaciones que este jardín pueda despertar, 
constituye en sentido estricto una segunda casa, ya para 
reuniones, ya para pasar agradables ratos de ocio con O 
sin visitas. Además, exige poco cuidado, pues el piso es 
de hormigón pulido y los muebles son los clásicos utili- 
zados para descanso en el jardín, con sillas de hierro for- 
jado y alguna mesa adecuada para el lugar. Las alfombras 
son de cáñamo y henequen. Si el dueño de casa desea más 
privacidad, desarrolla una cortina de fibras de mattrial 
acrílico que sirve como pared; y del otro lado, que queda 
más próximo a la casa principal, puede correr una cortina 
impermeable de bambú, que se oculta en un receso cuando 
no se usa y que se desliza, para cerrar el jardín, sobre un 
riel a lo largo del mismo 

Los equipos del jardín cubierto, quedan al descubierto o 
se desvanecen con ig al celeridad. Las comodidades que 
hacen del lugar un sitio muy agradable para reuniones, in- 
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cluyen una pequeña cocina completamente equipada con 
cocina eléctrica y refrigerador; un equipo de televisión, 
aparte de un lugar para colocar en su sitio las herramien 
tas de jardín. Cuando no están en uso, estas cosas están 
escondidas detrás de tres puertas corredizas, decoradas con 
los colores amarillo, azul y turquesa del traje de Arlequín 
La más pura forma en arquitectura moderna es un simple 
rectángulo, y la unidad fundamental de esta casa tiene la 
forma de un rectángulo alargado de 6 metros por 30, con 
todos los ambientes en un solo nivel, salvo un taller y un 
cuarto de planchado. Construida con bloques de cemento, 
revestimientos de Celotex y cedro, la forma simple en ma 
nos de un arquitecto capaz es infinitamente sutil. Por 
ejemplo, se necesitaría el ojo de un detective para darse cuen 
ta que el techo aparentemente plano, tiene una levísima con- 
cavidad para recoger y evacuar el agua de lluvia a través 
de drenajes ubicados convenientemente. Pero más impor- 
tante que eso es que a la básica forma rectangular se le ha 
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El taller del subsuelo está 
plenamente equipado con 
herramientas de mano y 
máquinas mecánicas. 
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LA ARQUITECTURA Y LAS VIVIENDAS BARATAS 


Toda concepción de “vivienda barata” está dominada ante 
todo por las imperiosas exigencias del problema financiero. 
Este drama de la financiación no es un fenómeno aislado 
propio a tal realización; es la consecuencia de toda la or- 
ganización económica y social de la nación y también del 
mundo. 

El precio de costo tiene aquí una importancia tal, que todos 
las otras consideraciones pasan a un segundo plano. Es una 
real obsesión. En efecto, hemos visto que todos los traba- 
jos del Congreso Nacional de la Vivienda han sido exclu- 
sivamente consagrados a problemas de orden administra- 
tivo y financiero. 

M. Mombach, director general de la Sociedad Nacional de 
Viviendas Baratas, ha resumido muy bien el problema: 
“Construir al precio más bajo posible, mejorando el con- 
fort, la higiene y el aspecto de las casas”. 

Quiero atimismo poner de relieve el interesante comentario 
gue añadió a aquella afirmación: “La falta de riqueza —o 
preferiría decir la pobreza de los materiales que se usan— 
no ha sido jamás una traba para la expresión arquitectónica 
de los maestros, sino al contrario; ella no molesta sino a 
los mediocres”. 

Yo he expresado esta misma evidencia en un estudio con- 
sagrado al mismo asunto: ““En verdad. para la arquitec- 
tura no existen los materiales ““pobres”” ni los materiales 
“ricos”. Sólo son pobres la imaginación y el amor de los 
que, mezquinamente, han emprendido la construcción de 
tantas casas baratas”. 

Disertar sobre la arquitectura de las viviendas baratas. sin 
caer en la banalidad y los clisés de los senderos ya cien ve- 
ces trillados, parece cosa delicada; por eso querría poner de 
relieve algunas verdades esenciales, algunas “evidencias” que 
nos permitirán tocar el fondo del problema, tomar .con- 
tacto con esas realidades vivas que están más allá de las 
escuelas. de las técnicas y de las opiniones que incitan siem- 
pre a dar algunas recetas que podemos acomodar más o 
menos a nuestras necesidades y a nuestros gustos. 

Yo querría repensar la arauitectura porque tengo siempre 
en la memoria lo que escribió Henry Ford: “Los secretos 
de la vida pertenecen al pensador. Pensar constituye el tra- 
bajo de ahondar hasta los cimientos utilizando los conoci- 
mientos adquiridos. El pensar exige hechos y se hallan 
los hechos profundizando”. 

Aristóteles, en su clasificación de las artes, define la arqui- 
tectura como la primera de las artes plásticas. Pero, ¿qué 
es la arquitectura? Para Novalis, la arquitectura es música 
petrificada; para Le Corbusier, la arquitectura es el sabio 
juego de los volúmenes reunidos bajo la luz. 

Pero, ¿puedo yo aventurarme por los meandros de la filo- 
sofía del arte cuando se trata de habitaciones baratas? El 
programa de la habitación es talmente simple! Se lo quiera 
o no, la casa es una máquina para habitar. 

Habitar es. ante todo, protegerse de la intemperie, abrigar 
sus necesidades fisiológicas, materiales y familiares, como las 
necesidades espirituales 2 intelectuales. Esas modestas nece- 
sidades nos ponen frente al carácter de toda arquitectura. 
Esos elementos utilitarios son las células vivas del cuerpo 
arquitectónico. 

El arte ha sido siempre la expresión real de la vida, el im- 
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placable espejo de su época. Plegada bajo el yugo de las 
exigencias económicas, la verdadera estética de las habita- 
ciones baratas será alcanzada por el empleo de técnicas mo- 
dernas enteramente puestas al servicio de un confort digno 
de nuestra época. 


¡Ay!, esta arquitectura cargada de una vida intensa chocará 
con las concepciones banales y mezquinas que el hombre 
de la calle se hace de la habitación en general y de su casa 
en particular. Pero, ¿hay que detenerse en esas concepcio- 
nes primarias y rudimentarias? En el siglo XX, la arqui- 
tectura es el único arte clásico que dispone de los materiales 
necesarios para tomar un vuelo extraordinario desconocido 
en la historia: un programa nuevo, resolver los problemas 
de las grandes concentraciones humanas. Ha pasado el tiem- 
po de los palacios suntuosos, de los templos, de las cate- 
drales. El hombre, el pueblo era en otros tiempos el ci- 
miento de esas civilizaciones fantásticas. Ahora ese pueblo 
es el material aparente de la civilización nueva; técnicas nue- 
vas, aceros especiales, hormigón armado, hormigón pre- 
comprimido. 

Que importa que el pucblo de la calle no comprenda nada 
de nuestras experiencias, que importa la opinión burguesa 
llena de suficiencia que pronto ha calificado nuestros con- 
juntos de cuarteles o de campos de concentración. Creeis 
por ventura que los palurdos de la edad media habían per- 
cibido la sublime belleza nacida de la precisión mecánica de 
los cruceros de ojivas y de los arbotantes? El pueblo de 
la edad media tenía la fe... la fe en la vida... marchaba hacia 
adelante con la voluntad de sobrepasar lo que lo había pre- 
cedido, Cuantos estimables edificios romanos han sido de- 
molidos piedra por piedra para hacer lugar a las ojivas gó- 
ticas llenas de entusiasmo. El culto de las viejas piedras es un 
culto de decadencia. 

Europa acaba de ser asolada por cinco años de guerra. Gra- 
cias a procedimientos técnicos nuevos, puestos a punto en 
un tiempo record, un ejército fabuloso atravesó el Atlán- 
tico y tomó pie en las costas de Normandía. Todas las ciu- 
dades fueron destruídas. Y nosotros asistimos a esta cosa 
curiosa: ciertas de entre ellas son reconstruídas desde los ci- 
mientos, dentro del espíritu nuevo; yo me he paseado con 
infinito placer en las grandes obras del Havre donde el 
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maestro August Perret crea una arquitectura nueva e inédita 
nacida de la técnica del hormigón armado, por la cual él al- 
canza de nuevo la franqueza y la vida constructiva de los gó- 
ticos, aliados a la serenidad de los clásicos griegos; a algunos 
pasos más allá, otras ciudades son enteramente reconstruídas 
sobre un antiguo plan, con las mismas viejas casas coronadas 
de pequeños techos y de pequeñas lumbreras, ejecutadas con 
los principios constructivos empleados hace mil años. Esa 
preocupación de “rústico” y de “pintoresco” postizo me 
sorprende en los tiempos de los descubrimientos de la teoría 
de la relatividad y de la energía atómica. 

¿No es absurdo, utópico, de querer crear ciudades nuevas 
con toda la diversidad, lo “pintoresco”, de las ciudades mi- 
lenarias? Las ciudades de hoy son el fruto de una larga 
evolución en el curso de los siglos. Esas ciudades son la 
expresión de la vida, de toda la vida —desde la concepción 
hasta la muerte— con todas las enfermedades que ella en- 
gendra. 

Si debemos crear ciudades nuevas tengamos el coraje, si no 
el entusiasmo, de crear ciudades que sean la expresión de nues- 
tras necesidades, de nuestras aspiraciones profundas de un 
mejoramiento de nuestras condiciones. 

Las necesidades económicas imponen concepciones nuevas. 
Norotros tenemos todos los medios necesarios a nuestra dis- 
posición para responder dignamente al problema que se 
plantea. 

Verdad es que no es necesario lanzarse a ciegas hacia las 
técnicas desconocidas, de querer lo nuevo a todo precio; no 
sacrífiquemos nada al gusto de la moda ni caigamos en el 
lazo de los especuladores. A este respecto, ¿puede ponerse 
en duda la autoridad y la competencia de M. Mombach, 
que ha expresado un juicio muy severo sobre las experiencias 
concretas de las técnicas de prefabricación a la escala de la 
casa individual? 

Las técnicas nuevas, el espíritu nuevo que busca una élite, 
desde hace años, para imprimir a la arquitectura, no deben 
necesariamente desembocar en realizaciones de aspecto pro- 
visorio, 

La casa es una máquina para habitar; pero ese mismo ins- 
tipto de conservación, que nos empuja a habitar una casa 
confortable, quiere que sobrepasemos ese estadio. La casa 
responde a una aspiración psicológica profunda del hombre, 
a la preocupación de estabilidad, al deseo permanente de 
ver extenderse la familia en un medio definitivo. Ese in- 
terior quedará como el testimonio de la vida pasada; ese 
cuadro será verdaderamente la prolongación de sí mismo. 
Nosotros vemos por lo tanto que la habitación viviente, 
que toda la personalidad y toda el alma de la vivienda están 
en el interior del volumen construído. 

Todo el resto, no es más que la cáscara, la envoltura. La 
arquitectura es el volumen encerrado, el exterior no es más 
que la expresión de ese volumen. ¿Es necesario citar el ejem- 
plo de las catedrales? ¿Hay que recordar todas las construc- 
ciones de la Gran Plaza de Bruselas, verdaderas casas de 
vidrio, dignas de las concepciones de Le Corbusier, pero li- 
mitadas a las técnicas de su época: las posibilidades de la 
piedra natural, el vidrio soplado de pequeñas dimensiones? 
La decoración no agrega nada a la pureza arquitectónica de 
esas construcciones. Los barrocos mismos no se engañan so- 
bre el punto, testimonio de lo cual es esa frase grabada sobre 
una fachada barroca, particularmente cargada de la Gran 
Plaza de Tournai: ““Vanitas, Vanitatum, et Omnia Va- 
nitas” 


uándo comprenderán los hombres que no es la cáscara 
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la que hace el huevo? ¿Cómo el hombre moderno que pre- 
dica su escepticismo como la floración de una alta inteli- 
gencia, puede ser así anublado en su juicio, por el solo as- 
pecto exterior de un edificio? Yo comprendo que se pueda 
atribuir una gran importancia a ese aspecto, pero no puedo 
admitir que el efecto buscado sea alcanzado en detrimento 
del confort y del equipamiento interior. 

El primer estadio del confort y del equipo reside en el es- 
tudio mecánico del plan. Todos los actos de la vida de 
los usuarios deben ser analizados, desmenuzados en sus di- 
ferentes componentes. Se trata de trazar los trayectos re- 
corridos por los ocupantes en la ejecución de sus tareas. Esta 
clasificación de las ocupaciones debe ser hecha para cada local 
de la habitación, teniendo en cuenta las relaciones de los 
diferentes locales entre ellos. Análisis mecánico en el cual 
habrá que tener, sin embargo en cuenta, desde los primeros 
esquemas, los factores psicológicos esenciales, por ejemplo: 
la tranquilidad, la privacidad, etc. 

Trazar aquí todo este estudio saldría del cuadro de la pre- 
sente crónica. Volúmenes enteros le han sido consagrados 
en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Suecia, 
en los Estados Unidos al equipo y a la organización de las 
cocinas, de los livings, las instalaciones sanitarias, los lava- 
deros, los dormitorios, etc. 

Se trata de reunir todos esos datos que tienen con frecuencia 
la seauedad de las estadísticas o la longitud de los informes 
científicos, de reducirlos a la escala del programa particular 
y de vivir con su cuerpo y su corazón el plan de la futura 
vivienda. Así se precisarán la orientación, la forma, las di- 
mensiones y la repartición de los locales. 

Pero el plan deberá igualmente plegarse a las exigencias téc- 
nicas de la construcción. Lejos de ser una traba, esta dis- 
ciplina constructiva permitirá crear un ritmo arquitectónico, 
querría decir un tema melódico. Este módulo constructivo 
ordenará el bosquejo mismo del plan. 

Las fachadas no pueden ser en ningún caso una mentira, 
una hipocresía que disimule las debilidades interiores. Ellas 
forman la envoltura del volumen encerrado y deben ser, 
por ello, la expresión sincera del plan. Pero este cascarón 
debe afirmar, igualmente, el sistema constructivo. Ese es la 
lección de todas las grandes arquitecturas, es el mensaje que 
nos trae hoy Augusto Perret en obras que merecen toda 
nuestra admiración y que despiertan nuestro entusiasmo. 
¿Dónde y cómo construir esas viviendas confortables dignas 
del hombre? Estamos todavía en las viejas concepciones de 
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viviendas baratas en grupos de casas individuales. A la hora 
actual, los hombres huyen de las ciudades. Guardémosnos 
de gritar victoria, porque-no es para buscar aire y luz que 
ellos se apartan de los centros, sino solamente empujados 
por las implacables leyes pecuniarias, para encontrar un te- 
rreno de precio módico que les permitirá realizar ese sueño 
que tanto han acariciado: poseer su casa. 

Por ese hogar se consiente en muchos sacrificios: uno se 
aleja de las escuelas, de los negocios, se renuncia a muchas 
comodidades de la ciudad. A treinta minutos del centro, no 
es raro encontrarse desprovisto de gas y de cloacas; durante 
años, el padre no volverá a su hogar para los almuerzos de 
mediodía. Ese sacrificio, algunos quieren hacerlo; otros no 
pueden, pues cuando se ambiciona de hacer seguir estudios 
a los niños, los desplazamientos serían una carga suplemen- 
taria considerable, imposible de soportar. 

Así, explotando terrenos de pequeño valor inmobiliario, se 
crean nuevos barrios que muestran un esfuerzo por con- 
vertirse en ciudades-jardín. Sin embargo, los presupuestos 
son tan limitados, las cargas viarias y de servicios públicos son 
tan costosas que, a pesar de todo, hay que preconizar con 
frecuencia la construcción sobre medianeras para obtener 
una solución rentable. 

Y la ciudad se dispersa y el suburbio se extiende. ¿Qué su- 
cederá cuando el tiempo haya descalificado a esos edificios 
estrechos? 

Cuando desde la cumbre de un gran edificio miro la ciu- 
dad, quedo asombrado de la maraña incoherente de todos 
esos techos, lomos curvados bajo la lluvia que va a correr 
por lo laberintos de cañerías de zinc que se arrastran por 
todas las fachadas. Quedo asombrado por el esfuerzo 
desesperado de todas esas chimeneas tendidas hacia el cielo, 
su mampostería trepando de un edificio a otro y guarnecida 
de caños de toda clase coronadas por sombreretes heteró- 


clitos. Los patios interiores están cerrados por un amonto- 
namiento inextricable de edificios cuyas fachadas tratan de 
captar un poco de luz y de sol. En medio de este desorden 
adivino las calles, trincheras profundas y siniestras en las 
que arrastra un aire pesado, viciado de todos los sudores de 
la ciudad. Todos esos techos, todas esas chimeneas y esas 
hendiduras profundas me recuerdan con una intensidad trá- 
gica los elementos esenciales de nuestra vida: el aire, la Juz, 
el agua y el fuego. 

No, yo no creo que el método actual de extender las ciu- 
dades en los suburbios sea la única solución del problema de 
la ciudad. Las grandes ciudades cosmopolitas han nacido 
de necesidades que están lejos de haber muerto. Al contrario, 
las exigencias de la vida moderna son sin cesar cada vez 
más grandes. Ante la salud de los hombres es monstruoso 
detenerse en lo pintoresco de cosas sin valor. Al diablo 
la poesía fácil de los cuentos de viejos. 
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Que, cada vez que la ocasión se presente, esos pasteles de 
casas desaparezcan para dar lugar a inmuebles nuevos, rom- 
piendo categóricamente con la concepción del inmueble me- 
dianero. Poco a poco, la ciudad será así injertada de 
algunos nuevos pulmones que restablecerán su salud des- 
falleciente. 

Sería interesante hacer un estudio comparativo entre el alo- 
jamiento en una casa individual y el alojamiento en depar- 
tamentos múltiples, para restablecer con precisión las ven- 
tajas considerables de esta última solución. A superficie 
habitable igual, pero con un confort mucho más grande, el 
precio de costo total del departamento será sensiblemente 
inferior al precio de costo de la habitación individual, teni- 
dos en cuenta todos los gastos que gravan cada casa sepa- 
radamente. 

Podría desarrollar largamente las ventajas sociales de un 
tal complejo; por ejemplo el interés del campo de juegos 
colectivo para los niños y su feliz influencia sobre los hijos 
únicos, que son frecuentemente seres egoístas destinados, más 
tarde, a formar difícilmente parte en el orden de la comu- 
nidad, del ejército y del trabajo. 

En verdad, tenemos en la memoria tal o cual realización 
que fué desastrosa. Pero en lugar de criticar y de condenar 
todo en block ¿no valdría más ensayar de comprender y de 
analizar el problema bajo todos sus ángulos para determi- 
nar las causas del mal? 

Así la ciudad de la Muette, construída en 1934 en Drancy 
por los arquitectos Beaudouin y Lods, obra llena de digni- 
dad arquitectónica, fué tal vez la realización más criticada. 
Es verdad que hoy su aspecto es lamentable. 

Los créditos restringidos atribuidos a este conjunto han obli 
gado a un sistema constructivo muy ligero cuya aislación 
está lejos dé ser satisfactoria. 

Pero ese es un defecto que los métodos actuales pueden 
mejorar fácilmente. 

El verdadero drama está en la manera de habitarlos. Todos 
esos alojamientos con su plan perfectamente puesto a punto, 
están llenos de luz, pero son concebidos para familias de 
dos o tres personas al máximo. Cuando las posibilidades de 
alojamiento son sobrepasadas por un número de ocupantes 
más elevado que el previsto, el departamento se convierte 
pronto en un pequeño conventillo. En tales' realizaciones, 
los Ocupantes deberían presentar todas las garantías morales 
y cívicas y estar bascante educados para apreciar el interior 
que se les pone a su disposición. Sus recursos deberían ser 
suficientes para permitirles soportar las cargas resultantes 
y asegurar una perfecta manutención de los locales. 


Una nueva experiencia de envergadura está en curso de eje- 
cución en Marsella. Después de 35 años de lucha perma- 
nente, Le Corbusier realiza en fin la primera construcción 
que responde totalmente a su política del alojamiento. La 
construcción no está todavía terminada y ya el mundo hace 
su proceso. La crítica será fácil porque sería milagroso, en 
efecto, que esta primera realización esté exenta de todas las 
debilidades. Nosotros debemos alegrarnos de este nuevo ja- 
lón puesto sobre la ruta del progreso, porque no es sino al 
precio de esas experiencias que 10s encaminamos poco a poco 
hacia la solución del alojamiento de las masas labioriosas 
en el cuadro urbano. 

Nada semejante ha sido tentado todavía entre nosotros. Los 
inmuebles de departamentos, tales como los conocemos, no 
pueden en ningún caso ser comparados a la tendencia aquí 
expuesta. Son construcciones monstruosas, cuyas fachadas 
hacia la calle, atrayentes o lujosas, cubren todo un dédalo 


de piezas sombrías, frecuentemente sin aire y sin luz, mien- 
tras que las fachadas posteriores, se estiran a lo largo de 
patios interiores de una exigijidad pasmosa cuya higiene se 
limita a la aplicación empírica del Código civil, que fija 
las ventanas a 1,90 del eje medianero. Así todos los defectos 
de la casa medianera individual son multiplicados y empeo- 
rados por la superposición de pisos. Si es eso lo que se teme, 
yo no puedo sino. reconocer el motivo. Pero la solución es 
completamente distinta: los alojamientos colectivos nuevos 
deben proyectarse en un marco de verdura con todas sus 
fachadas expuestas al aire libre y a la luz. 

Para ejeceutar esos complejos, la concepción de los edifi- 
cios propiamente dichos debe ser dominada por una vista 
más amplia y más completa del programa en función de sus 
relaciones exteriores. La intervención de un urbanismo con- 
creto y dinámico es indispensable a la arquitectura de hoy. 


Los grandes “inmuebles de renta” actuales surgen aislada- 
mente en antiguos barrios y son verdaderamente insólitos 
y feos. El urbanismo que se encarniza tan frecuentemente 
con modestas viviendas, parece ignorar esos monstruos trun- 
cados. Es cierto que se ha encontrado una solución: ¡las 
paredes medianeras deben ser “decoradas”! 
Los grandes blocks existentes han sido todos ellos realizados 
por la iniciativa privada o por grandes empresas construc- 
toras o compañías de seguros que poseen los capitales nece- 
sarios. Así, esos inmuebles no fueron destinados, hasta el 
presente, más que a los alojamientos lujosos. 
Sin embargo la construcción de departamentos modestos 
debería igualmente desarrollarse, pero privado de finanzas. 
no alcanza a tomar vuelo. Los organismos oficiales de cré- 
dito están llenos de desconfianza a su respecto, desconfianza 
todavía reforzada por el legislador que no alienta ese tipo 
de vivienda; en efecto, los propietarios de departamentos 
no se benefician de primas del Estado y de las ventajas que 
resultan de la obtención de créditos. Por ello la construc- 
ción de departamentos es casi imposible, aunque sería la so- 
lución del alojamiento económico. 
Ahora que se desarrollan las cooperativas de locatarios y de 
propietarios ¿no habría ventajas en promover una modi- 
ficación de esas restricciones? 
Hay interés de apartarse de los senderos trillados. El pro- 
blema es bastante importante para que todas las experien- 
cias sean tentadas para bajar el precio de costo de las vivien- 
das, tanto más cuanto los precios de la construcción están 
de nuevo en suba. 
LrÓN PALM 
Arquitecto-Urbanista 
(Cortesía de **L'Habitation”') 
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CASA EN UN LOTE 
EN PENDIENTE 


VICTOR HORNBEIN, ARQ. 


PROGRAMA. La casa estaba destinada a una mujer 
sola, que trabaja. Ella no tenía exigencias parti- 
culares, como no fuera que la vivienda resultara pe- 
queña y que pudiera ser mantenida en orden con 
el menor trabajo posible. 


TERRENO. Un lote ubicado hacia el sud de la ca- 
lMe, de 22,50 de frénte por 43 metros de fondo; un 
declive más bien abrupto hacia el frente del lote, 
pasado el cual el solar es más o menos a nivel; ha 
cia el fondo hay otra vez una pendiente en des- 
censo. Hacia el oeste, vista de las montañas; ve- 
cinos próximos a los dos lados. 


SOLUCIÓN. La planta es compacta, consistente en 
un living comedor de tamaño más bien grande; 
una cocina combinada con lavadero y pieza de plan: 


Cortesía de “* Better Homes $ Gardens”. 


Esta pequeña casa compacta para una persona, 
utiliza la pendiente hacia el frente del lote 
(norte), para ubicar al nivel más bajo un ga- 
rage y calle de salida, con ventanas sobre él 
que iluminan la cocina y el lavadero. La ubí 
cación de la casa en ángulo con la línea del 
frente, permite orientar las ventanas de las 
habitaciones principales (fotografía de la pá. 
gina de enfrente) hacia el sudoeste y la vista 
de las montañas. 


)chado; un solo dormitorio y baño organizados en 
un simple rectángulo. Una extensión hacia el nor- 
te, es decir hacia el lado de la calle, proporciona a 
más bajo nivel un garage y lugar de guardar, con 
una escalera interior que vincula los dos niveles. 
Un porch techado y con tejido metálico, ubicado 
al lado del comedor, puede convertirce en lugar de 
comidas o, agregando un baño, en un segundo dor- 
mitorio. La casa está en un ángulo con relación al 
frente del lote, de manera que el porch y todas las 
habitaciones principales miren hacia el sudoeste ga 
nando en iluminación y asegurando a esos ambien- 
tes la vista sobre las Montañas Rocosas. Como re- 
sulta evidente para el que observe las fotografías, el 


votos de Photography, Ine 


TERRACE 
PORCH , 
10x19 
DINING LIVING 
28x14 
A TI 
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Porch, Pórtico; Terrace, Terraza; Dining, Comedor; Living, Living; Bedroom, 
Dormitorio; Kit., Cocina; Util, Lavadero y Planchado; Entry, Entrada; Bath, 
Baño; Stor, Almacenamiento; Dn. Abajo; Gár., Garage; O., Ropero, 
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La parte saliente que se ve a la derecha 
es el pórtico con alambrera. A con- 
tinuación, la terraza protegida por el 
techo en saliente, 

Abajo, una vista general del living 
rccm con puertas sobre la terraza; el 
cielo raso terminado con madera ter- 
ciada; el porch queda detrás de la pa 
red de ladrillos del fondo. 


arquitecto ha incorporado muchos espacios in 
geniosos de almacenamiento y diversos ele- 
mentos que facilitan la tarea de la dueña 
de casa. 


MATERIALES Y MÉTODOS DE CONSTRUC: 
CIÓN. Cimientos de hormigón. Paredes por- 
tantes de ladrillos huecos, usando los cantos 
como superficie de terminación, tanto al ex 
terior como al interior. Pisos de losa de hor- 
migón, con terminado de baldosa asfáltica 
salvo en la cocina, donde se ha colocado un 
linóleo amarillo brillante, y en el baño, donde 
se ha usado linóleo azul. Techo de vigas de 
madera de 2” x 8”, entablonado de madera y 
terminado de alquitrán y grava. Aislación 


Bajada al garage y ropero, 


En el rincón del living room más pró 
ximo a la puerta de entrada hay una 
serie de unidades de almacenamiento: 
un ropero para colgar con estante y es- 
pejo del lado interior de la puerta, un 
compartimiento angosto y alto para me- 
sas plegadizas de juego, estanterías 
para libros y un escritorio. 


térmica de lana mineral en el techo. 
Tabiques con armazón de madera y ter- 
minados con terciado de pino. Venta- 
nas fijas en marcos de madera con hojas 
de abrir en proyección horizontal. Puer- 
tas placa, con terminado en terciado 
de pino. 


En el mismo rincón del living, hacia el 
lado del baño, hay una estantería para 
toallas, frazadas, etc. 
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Unidades montadas sobre ruedas y ubi- 
cadas bajo las mesas de trabajo de la 
cocina, pueden ser sacadas para servir 
comidas en el living room o en el porch. 
Una de estas unidades es la que se ve 
en el porch en la fotografía de arriba. 


En la fotografía de arriba se ve un 
extremo de la cocina, y en la de abajo 
otra unidad sobre ruedas que puede 
racarse de su sítio para utilizar los co- 
mestíbles almacenados con más como- 
didad. 
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El dormitorio tiene toda una ¡pared con compartimientos para al 
macenar, de varios tamaños, dispuestos alrededor de una mesa- 
toilette, Nótese las hojas de la ventana, que se pueden abrir a 
proyección horizontal para fines de ventilación. Abajo, a la dero- 
cha, detalle de la mesa-toilette, con espejos en las puertas que 
cierran los estantes formando un espejo de tres cuerpos. 


CASAS DE CALIDAD OBTENIDAS MEDIAN 
DISEÑO CONTEMPORANEO 


(Por cortesía de “Building”) 


La industria de la construcción no puede contar por más 
tiempo con el mercado automático de casas que, durante 
los últimos años, ha mantenido la producción alrededor del 
millón por año. Sin algunos otros estímulos generados en 
el seno de la industria misma, el volumen de viviendas pro- 
bablemente se reducirá del 25 al 50 por ciento en los pró- 
ximos años. 

Un medio de llevar la presente proporción de edificios es en- 
carando el reemplazado de las casas viejas. Cada año hay unas 
100.000 que alcanzan los 75 de existencia; y alrededor de 
114 millones ya tienen esa edad. Su solo reemplazo signi- 
ficaría un mercado de 250.000 casas durante la próxima 
década. 

Para activar este gran mercado de reemplazo y sostener el 
actual auge de la construcción de viviendas, la industria de- 
bería contribuir al descontento de los poseedores de casas 
existentes. Evidentemente las nuevas casas deben ser me- 
jores que las casas producidas hace una década, y realmente 
deberían ser mejores que las hechas el año pasado. Y las 
mejoras no pueden ser limitadas a los equipos mecánicos de 
la cocina, del lavadero, del baño y del cuarto de planchado. 
El diseño de la casa misma —todas sus fases— debe ser 
mejorado. Esto es particularmente urgente en el campo de 
la casa pequeña, que es el coto privado de caza del cons- 
tructor, en el que los precios en suba han encogido las casas 
hasta dimensiones de un mínimo irreductible, 


El máximo de mejora en el diseño no puede ser cumplido 


En la división realizada en Mia- 
mi por el constructor Thomas 
Coogan, las casas están escalo- 
nadas para evitar la monotonía. 
El constructor Joseph Merrion ' 
usa super blocks curvos para re- 
ducir los costos y los accidentes 
de tránsito en su proyecto de 
Chicago (derecha). 
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siguiendo moldes tradicionales — sólo puede llegar si los 
constructores oyen el consejo profesional de los arquitectos 
contemporáneos, cuyo pensamiento es fresco y sin inhibi- 
ciones. Esos arquitectos han hecho considerables progresos 
en el diseño de grandes casas hechas a medida para sus clien- 
tes, y los resultados de esos trabajos se han reflejado en 
varios aspectos de las casas pequeñas producidas por los 
contructores para venta. Desgraciadamente, sin embargo, 
esos detalles contemporáneos son frecuentemente mal enten- 
didos y mal manejados por constructores en cuyas manos 
ellos se convierten frecuentementen en meros clisés. 

Donde los constructores han constituído un equipo con ar- 
quitectos contemporáneos, se han producido casi siempre no- 
tables mejoras en el diseño. Esto ha retribuído al constructor 
no sólo con ventas más rápidas, sino con menores costos de 
construcción y ha proporcionado al público casas más atrac- 
tivas. Pero la industria como conjunto ha empezado reción 
a aprender lo que es el buen diseño contemporáneo y cómo 
puede levantar la calidad fundamental de la casa pequeña. 
El objeto de este artículo es aumentar ese conocimiento des- 
cribiendo de manera elemental el significado del diseño con- 
temporáneo y mostrar cómo puede mejorar la casa pequeña 
para beneficio tanto del constructor como del comprador. 


Planificación del Lugar 


Si para la subdivisión de un terreno se ponen a contribu- 
ción el buen sentido y la imaginación, aun el menos inte- 
resante terreno sin árboles puede ser convertido en un muy 
atractivo marco para viviendas. En contra de lo que ocurre 
con el trazado en cuadrícula corriente, una buena división 
está estrechamente determinada por la forma del terreno y 
su topografía. Aun cuando no haya desniveles que influ- 
yan el trazado, las calles tienen curvas para eludir la des- 
agradable monotonía de largas filas rectas de casas iguales. 
Curvas y “'cul-de-sacs”' son utilizados para ganar acceso has- 
ta el centro de fracciones desusadamente profundas o irre- 
gulares. Ellos contribuyen, con el trazado de calles curvas, 
a conferir a la subdivisión un carácter que ayuda a atraer 
compradores y proteger los valores por mucho tiempo. Para 
desalentar al tránsito, la red de calles es considerada prima- 
riamente como medio de acceso a los lotes linderos. Para 
reducir las peligrosas y costosas calles transversales al mí- 
nimo, las manzanas son más alargadas que el término me- 
dio de hoy, que fluctúa entre los 180 y 240 metros, ha- 
biendo planificadores que recomiendan una longitud de 
450 a 600 metros. 

Contrariamente a la opinión de los que no lo han ensayado, 
los costos de planificación moderna no son superiores a los 
de la poco imaginativa técnica de la cuadrícula. Al con- 
trario, la experiencia ha probado que los métodos modernos 
se traducen frecuentemente en economías. 

La planificación del terreno mejora aun si las casas son es- 
calonadas en sus lotes, más que alineadas uniformemente. 
Esto añade una nota de variedad a la apariencia de la calle 
y cuesta solamente, como extra, el importe de unos pocos 
metros de cañerías de cloacas y agua. Otra pequeña mejora 
aconsejable y utilizada con frecuencia, es poner algunas casas 
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en ángulo con la calle. Un ángulo de 20-45 grados con la 
misma, tiene la ventaja de una vista relativamente larga sobre 
la calle hacia uno y otro lado. Además las ventanas laterales 
en vez de enfrentar las casas que están hacia un costado y 


el otro, dan frente al jardín frontal de un vecino y al jar- * 


dín posterior del otro. 
Para acomodar la casa típica de hoy de una planta (de 
frente casi doble que la casa de dos pisos de hace treinta 
años), sin perjudicar la privacidad y las vistas más allá del 
mínimo aceptado por el público, la subdivisión moderna hz 
elevado las medidas mínimas del lote desde 15 por 45 m 
tros a 18 por 30. (No se echa de menos la reducción de 
15 metros de fondo, porque eso facilita el cuidado del patio. 


El Proyecto en Planta 


Aunque una gran cantidad de proyectos de casas pequeñas 
han sido evidentemente iniciados con una idea preconcebida 
sobre lo que debe parecer el exterior, claro es que el único 
sano punto de partida es la planta, es decir la distribución 
de espacio para los varios aspectos de la vida en familia y 
las relaciones entre esos espacios. En el proceso del proyecto 
el arquitecto contemporáneo se esfuerza por conseguir el 
máximo de: 1) orientación de la casa hacia las vistas, el 
sol, las brisas frescas y otras condiciones climáticas desea- 
bles, 2) un plano abierto, 3) "comodidad en el manejo de 
la casa, 4) flexibilidad en el uso de los espacios, 5) posi- 
bilidad de ampliaciones, 6) integración de los interiores y 
exteriores, y 7) espacios de almacenamiento adecuados. Evi- 
dentemente, con tantos factores a tener en cuenta, algunas 
exigencias deben resolverse por un compromiso, especial- 
mente cuando hay que prestar atención al factor económico. 
Orientación. Aunque la pequeñez de los lotes de las sub- 
divisiones típicas hacen difícil orientar cada casa en forma 
ideal, la ubicación de las distintas habitaciones está afec- 
tada por el conocimento del proyectista de las condiciones 
locales respecto a sol y vientos. En la mayor parte de los 
Estados Unidos, la exposición al norte es menos deseable 
por la completa ausencia de luz directa del sol. Las habi- 
taciones que miran hacia esa dirección, son las que se ocupan 
menos frecuentemente, como el cuarto de lavado y plan- 
chado, la despensa, el baño. Por la misma razón, las ven- 
tanas al norte son normalmente pequeñas. 

Desde que el sol bajo de la tarde es caliente, una exposición 
al oeste, a menos que esté sombreada por árboles, es menos 
descable que la orientación al este o sud para el living, el 
comedor y los dormitorios, y el tamaño de las ventanas 
hacia el oeste debe estar determinado de acuerdo a estas cir- 
cunstancias. El sudeste y el sudoeste son las orientaciones 
más deseables en la mayor parte de los Estados Unidos y. 
salvo circunstancias especiales, son los rumbos hacia los cuales 
miran los grandes ventanales del living room. 

Hacia el sud, la dirección de las brisa; prevalecientes es 
usualmente una consideración más importante que el sol 
en la orientación de la casa 

No se necesita decir que si una casa cn un lado de la calle 
está bien orientada respecto al clima local, estará inadecua- 
damente orientada si se la da vuelta y se la coloca del Otro 
lado de la calle, práctica común de los constructores que 
edifican para vender. Sin embargo, la orientación respecto 
al clima no es la única consideración a tener en cuenta. Es 
igualmente importante en subdivisiones de parcelas peque- 
ñas, el colocar la casa con el living y el comedor enfren- 
tando el patio posterior donde, si no existe ya una vista 
placentera, el comprador tiene a lo menos una oportunidad 
de crearla con cercados, jardines y otros recursos paisajísticos. 
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La orientación adecuada es de 
mostrada en este diagrama prepa- 
rado por los arquitectos Skidmo 
ro, Owings y Merrill en colabora- 
ción con Building. Las plantas 
arriba y al costado son varia- 
ciones del plan típico de casa 
de dos dormitorios que se ve en 
la erquina. Estas ocho variacio- 


nes del plan están colocadas al 
rededor del círculo en una calle 
hipotética representada por la 
circunforencia, Cada una está en 


su mejor posible mbicación res- 
pecto al sol de invierno y a la 
brisa de verano. Las flechas in 
dícan dentro de qué medida pue- 
de varíar la posición de la casa 
cin viclar ningún principio fun- 
domental de orientación, El dia- 
grama es aplicable a la mayor 
parte de los Estados Unidos, poro 
debe cer ajustado para las con: 
diciones locales de viento y, en 
el extremo sud, para las condi- 
ciones del sol. 


Plan abierto por el arquitecto Sa 
muel Glaser; un simple panel de 
madera sirve para definir el hall 
de entrada, el comedor y el living 
de esta casa de 7,20x9 metros. 


FIRST FLOOR 


Lys 
LAS 


Vista a través de la “ventana cua 
dro” posterior; muetra el espacioso 
plan abierto por el arquitecto Car: 
los Koch, en el cual la chímenea ha 
sido usada para separar el hall de 
entrada, el living room y la cocina. 

cocina del living room. 


Una pared flexible en la casa para 
el constructor N. K. Winston, por 
los arquitectos Mattern y York, com- 
bina el espacio del dormitorio prin 
cipal y el living room durante el día. 
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BASIC PLAN 


» EXPANSION 
NO. 2 


y Becket. 


En este plan abierto para el cons- 
tructor Del E. Webb, los arquí 
tectos A, Quincy Jones y Paul 
Williams usan un ropero para 
abrigos para crear un vestíbulo 
y una mesa fija para separar la 


La expansión de la casa del cons. 
tructor Fritz Burns se hace median- 
te la conversión del garage para 
dos coches. Cuando el garage cs 
ocupado se edifica uno muevo al fon- 
do del lote. Arquitectos Wurdoman 


El Plan abierto es una práctica contemporánea para hacer 
parecer los ambientes más grandes de lo que realmente son, 
definiendo las distintas zonas dentro de la casa mediante 
disposiciones sugestivas de los muebles, estanterías bajas para 
guardar o diversas formas de divisiones apenas esbozadas, 
más que por divisiones y puertas que van del piso al cielo 
raso. El vestíbulo de ayer, verdadera célula aislada, se ha 
convertido hoy en el hall de entrada, apenas dividido del 
living room. La anticuada noción de que el living y el 
comedor deben ser aislados, ha cedido su lugar al living 
room alargado, un extremo del cual sirve como comedor, o 
a la habitación en forma de L con la mesa de comedor si- 
tuada en el ala más pequeña. Gracias a esta tendencia, el 
comedor de hoy puede ser más pequeño, más económico que 
el comedor independiente. Ya bien aceptada, esta tendencia 
ha adelantado hasta suprimir la puerta entre la cocina y el 
comedor. En su lugar hay un mostrador de servir, tal vez 
con una persiana a la veneciana arriba, o una división baja 
para ocultar en parte las actividades de la cocina. (El ex- 
tractor de la cocina ha desterrado hace mucho el problema 
de los olores de la cocina que se desparramaban por toda la 
casa, y el tratamiento acústico del cielo raso suprime los 
ruidos molestos originados en la cocina). 

Este concepto de apertura se extiende a veces verticalmente, 
reemplazando el cielo raso habitualmente horizontal, con 
otro con pendiente hacia arriba siguiendo el plano del techo 
hasta la pared o, en caso de un techado en forma shed, hasta 
la ventana vertical y el cielo que se ve a su través. 

En los dormitorios, el plano abierto es limitado. Sin em- 
bargo, los roperos empotrados que se cortan antes del cielo 
lraso exageran las dimensiones de la habitación, porque el 
espacio parece fluir más allá de los lími- 
tes del ropero. Y, ocasionalmente, el 
dormitorio principal está combinado con 
el living durante el día mediante una 
división plegadiza — para aumentar la 
sensación de espaciosidad del living. 

El plano abierto se originó en casas de 
mayor costo, pero afortunadamente está 
influenciando la casa más pequeña del 
contratista que edifica para vender, don- 
de sus beneficios se necesitan con más 
urgencia. La casa típica de 7,20 x 9,60 
está siendo mejorada cada vez que se 
elimina una puerta o un metro de 
tabique. 

La comodidad es el principio fundamental de la casa mo- 
derna. Esto no quiere decir, necesariamente, que el arqui- 
tecto se guíe por la eficiencia, al segundo, del experto que 
estudia cada paso de la vida diaria, sino más bien una dis- 
posición lógica para asegurar la vida confortable y la fa- 
cilidad de mantener y hacer funcionar la casa. 

Los dormitorios están aislados por tabiques de las zonas 
ruidosas de trabajo y de vivir. La cocina sirve como centro 
de control desde la cual se puede vigilar a los niños que 
juegan. La circulación de una zona a otra es estudiada 
para reducir los pasos y evitar la creación de avenidas de 
tránsito a través del living room. El ropero para los abrigos 
de los huéspedes está muy cerca de la entrada. Las escaleras 
al subsuelo están adyacentes a la cocina y la puerta posterior. 
La Flexibilidad de espacio va de la mano con un adecuado 
plano abierto. Para obtener el uso máximo del espacio li- 
mitado en la pequeña casa de hov. el arquitecto contempo- 
ráneo hace que las mismas superficies sirvan para varios fi- 
nes. Así, entre comidas, el comedor puede ser añadido al 
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living, o servir como hall de entrada o para lugar de juego 
de los niños. Con un adecuado estudio de la planta, un es- 
tudio o biblioteca puede ser convertido casi instantánea- 
mente un cuarto de huéspedes: un cuarto de planchado en 
taller para trabajos diversos de aficionado; la cocina, en 
lugar para desayuno o comidas; o puede añadirse una ha- 
bitación para muchos fines que puede servir para cualquiera 
de las funciones enunciadas, más la de ser un segundo living 
room para los hijos adolescentes. 

La Posibilidad de Expansión es otra forma de la flexibili 
dad que mejora el plan de la casa pequeña de dos dormito- 
rios. Aunque la buhardilla es la solución más barata y co- 
rriente de este problema, ello requiere un techo demasiado 
pasado y grande que, a menos que sea muy bien tratado, 
está fuera de proporción con la casa misma. Aunque mu- 
chos planos son proyectados de manera que se pueda añadir 
otro dormitorio al costado o detrás de la casa, pocas fami- 
lias sacan ventajas de esa posibilidad debido al costo de edi 
ficar una completa adición. Una variante más práctica del 
plan de expansión horizontal es la provisión de un garage 
adyacente que pueda ser fácilmente convertido en una ha- 
bitación extra, en cuyo caso se construye otro garage en 
la parte posterior. 

Integración del Interior y los Exteriores. Esta es otra téc- 
nica que el proyectista contemporáneo usa para realizar la 
habitabilidad y la apariencia de tamaño de la casa pequeña. 
Con el propósito de que la casa y lo que la rodea constitu- 
yan y se desenvuelvan como una sola unidad, se obtiene 
ese resultado principalmente mediante el uso de grandes su- 
perfices vidriadas. Grandes ventanales dejan entrar la luz 
del sol y la vista sobre el jardín y el paisaje más distante y 
hacen olvidar el límite estrecho de las habitaciones. Las te- 
irazas, sean abiertas, con mosquitero o cubiertas, agregan 
al placer de la vida y las comidas al aire libre, y sirven como 
elemento de transición entre la casa y el patio. Frecuente 


mente esta transición es acentuada mediante una terraza 
jardín, parte de la cual se extiende a través de la ventana 
hacia adentro del living room o por la extensión de una 
pared o tabique a través de la ventana hacia el jardín en 
forma de pared de jardín o cerca. 


E 


axiomático que este esfuerzo para atraer los exteriores 


Pequeñas ventanas altas crean privacidad sobre el frente a la calle 
en la casa del diseñador-constructor Cy Williams (derecha). El 
diseñador Roberto Chapin abre el living room hacia la vista con 
paredes de vidrio (arriba). 


Para unificar los interio- 
res y los exteriores, el pai 
saje es introducido a un 
rincón del living room por 
el arquitecto Hervey Par 
ke Clarke, 


Una terraza pavimentada 
constituye una extensión del 
living room gracias a los 
grandes venentales que van 
de piso a clelo raso. Cons 
tructor: Maurice J. Fishman; 
Arquitecto: L. Morgan Yost. 


Las ventanas con vidrios co- 
munes en una casa del arquí: 
tecto Malcolm Graeme Dun- 
can (derecha) está flanquea 
da por “louyers” de ventila. 
ción. Otros semejantes están 
colocados bajo las ventanas 
por el arquitecto Paul Schwei- 
kher (debajo). 


Se ha previsto un espacio de 
almacenamiento dentro de la 
casa por la Organización Byr 
ne (derecha), y más econó: 
micamente fuera de la casa 
por el arquitecto John Ridley 
para el constructor Albert 
Balch (abajo). 


re; 


4 


STORAGE 


OUTDOOR STORAGE 


Literas embutidas por el ar- 
quítecto Eduardo D. Stono 
rinden el máximo en un dor- 
mitorio mínimo (izquierda), 
como lo hace el armario de 
cajones embutido en la casa 
del constructor Frank Sharp, 
proyecto de los arquitectos 
Mac Kie y Kamrath (abajo). 


Tabique ropero de estantes, armarios 
y cajones, que realza la apariencia 
y la utilidad de este dormitorio por 
Lamolithie Industries, constructores; 
proyecto de los arquitectos Twitchell 
and Rudolph, como también lo hace 
el escritorio y la mesa al lado de la 
cama, ambos fijos. 


Una 
absorbente 
actúa como protección 
contra el sol para la 
faja de ventanas en la 
casa 
Gordon B. 
yecto de los arquitectos 
Nemeny y Geller. 


Los aleros controlan el 
sol que entra al living 
room de la casa del ar 
quitecto Philip A. Moo 
asimismo protege 
la terraza, 


“ceja” de vidrio 
del calor 


del constructor 


Roth, pro- 


hacia el interior requiere un trabajo de paisajismo más es- 
tudiado y extenso que el que se destina comúnmente a las 
subdivisiones de lotes pequeños. 


Fenestración 


La llamada ventana-cuadro es una adaptación corriente, del 
principio contemporáneo de unificar interiores y exteriores, 
a las casas tradicionales. Desgraciadamente, sin embargo, 
como ocurrió con el clisé de la ventana esquinera de ayer, 
es más comúnmente mal adaptada que usada con razón 
Muy frecuentemente, una de esas ventanas-cuadro, enmar- 
can una vista no más excitante o descansada que una calle 
con todo su ajetreo — son en realidad ventanas-cuadro, sin 
cuadro. Una gran ventana en un barrio de especulación 
sería mucho más razonable si estuviera al fondo de la casa, 
donde los propietarios pueden a lo menos crear una vista 
agradable donde no existe: un jardín de flores o una cerca 
verde, por ejemplo. Esto presupone que el living y el co- 
medor de la casa estén en la parte posterior, una inversión 
de la prática usual, que comenzó en la época de los coches 
a caballo cuando la tranquila calle era algo que merecía la 
pena mirar. Desde que la finalidad principal de la popular 
ventana-cuadro es mirar el paisaje, resulta mejor ejecutada 
con una hoja grande fija de vidrio claro, más que con nu- 
merosos pequeños paneles de vidrio separados por los tra 
dicionales montantes y travesaños. (La ventilación puede 
hacerse mediante pequeñas ventanas auxiliares y paneles per 
sianas tales como los que se ven en algunas de las fotogra- 
fías que acompañan este artículo) 

Aunque el arquitecto contemporáneo puede ser mejor co- 
nocido por el uso de arandes superficies de vidrio, también 
es un exponente de las ventanas pequeñas cuando ellas tic- 
n de ser. El las usa para dejar entrar la luz y el 
aire donde la privacidad es más importante que la vista 
Así. en casas pequeñas y poco espaciadas, él ubicará habi 
tualmente filas de dos o tres de ellas bastante altas en las 
paredes laterales. En esta posición ellas eliminan la vista 
de los vecinos y de los peatones y al mismo tiemno propor- 
cionan más espacio interior para los muebles. Excepto en 
el baño y la cocina, tales ventanas son suplementadas por 
otras más grandes para evitar la impresión de estar en una 
prisión. 

El Control del Sol se hace obligatorio con la tendencia mo- 
derna hacia un aumento de las superficies de vidrio. Sin 


él, una gran ventana al sud, va a cocinar literalmente a 
los ocupantes del living room en el verano o a cegarlos con 
el resplandor. Una protección adecuada para ambos es pro- 
porcionada por una extensión del techo o la adición de un 
agregado aparente sobre la ventana. En cualquiera de los 
dos casos, el diseño de la “ceja” debe ser cuidadosamente 
calculado para interceptar todo el sol en los días calientes 
del verano cuando está arriba, y dejar pasar una parte de 
los rayos horizontales del bienvenido suave sol del in- 
vierno. (Un beneficio secundario de la “ceja” es la resul- 
tante línea de sombra profunda en el exterior que dramatiza 
la horizontalidad de la casa). 


Facilidades para Almacenar 


Con la tendencia hacia casas pequeñas sin subsuelo ni bu- 
hardillas, los efectos caseros y las herramientas de jardín 
plantean un serio problema, Para resolverlo, el diseñador 
contemporáneo reserva espacio dentro de la casa para cosas 
tan poco usadas como baúles, trineos, skis, ornamentos para 
árboles de Navidad, la silla rota que “un día de estos 
va a componer y el estante sin terminar que el hijo empezó 
tres meses atrás. Este espacio es reservado o en el cuarto 
de calefacción y plancha o en un ropero especial para cosas 
no muy útiles. 

Los equipos para el exterior tales como las herramientas de 
jardín y los vehículos para niños, son acomodados ya sea 
en el garage o en un añadido exterior adherido al garage, 
al guardacoche o a la casa misma. Un lugar exterior para 
guardar es menos costoso que uno interior, porque no re- 
quiere piso, aislación ni terminado interior. 

Además, manejado propiamente, va a realzar más que per- 
judicar la apariencia de la casa. 


Equipos Fijos 


Los muebles fijos en las habitaciones de la pequeña casa 
del constructor son más necesarios que en la casa de lujo, 
en las que se originó el movimiento. Las pequeñas habita- 
ciones de la primera sólo pueden acoger un mínimo del mo- 
biliario corriente del departamento convencional. Además, 
los muebles comunes están fuera de escala ordinariamente, 
con las dimensiones de la casa. Las habitaciones pequeñas 
parecen y funcionan mucho mejor si los muebles son dise 
ñados a escala y embutidos o adheridos a las paredes. Así 
un pequeño dormitorio es más grande si se acomoda la có- 
moda con cajones o la mesa de toilette en el ropero emp: 
trado (el dormitorio puede servir para dos fines si está equí 
pado con una cama plegadiza o de leventar que desaparece 
un pequeño rincón comedor ocupa menos espacio si la mesa 
y las sillas son fijas; un living room es mucho más cómodo 
y espacioso con estanterías, armarios, escritorio y nicho para 
televisión fijos. 

Como en el caso del equipo para la cocina y el lavadero, 
estos equipos fijos ayudan a ahorrar espacio y dinero. 


Materiales 


El arquitecto contemporáneo no está avergonzado por los 
materiales que usa. El rara vez pinta el ladrillo de blanco 
para que parezca madera (y de paso aumentar el presupuesto 
de conservación) ni disimula la madera con pintura. En cam- 
bio elige los materiales por su belleza natural y los termina 
en su estado natural. Ellos se convierten así en elementos 
decorativos funcionales del diseño como lo eran las toscas 


(Sigue en la pág. XXXIX) 
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Amplia variedad de materiales fueron usados en su es: 
tado natural por el arquitecto Luis Gelders; la variedad 
incluye bloques de concreto, ladrillo de segunda mano, 
ladrillos de hormigón, lajas de piedra y madera. 


Ladrillos, paneles de madera, yeso, baldosa asfáltica y 
la alfombra agregan vida a esta casa del constructor 
Maurice J. Fishman, proyectada por el arquitecto L. 
Morgan Yost. 


La apariencia ajustada de esta casa del constructor Robert Chapin 
resulta del manejo cuidadoso de detalles tales como la liviana losa 
del techo, los delgados parantes de las ventanas y la nitidez de 
los detalles del recubrimiento de madera. 


CASAS PREFABRICADAS DE HORMIGON AR 


Primer ensayo de aplicación en gran escala, del sistema CASA PLACA, patente argentina N” 63. BPBLIOTECA 
Por LEOPOLDO SOFFER, Arq. 


Introducción. — En junio de 1947 publicó Nuestra 
Arquitectura un estudio sobre la aplicación de las casas 
prefabricadas en el país, en cuyo párrafo final decía: “Es 
importante no combatir la prefabricación porque se vea 
fracasar algunos sistemas. En principio tiene que dar re- 
sultado y no se debe olvidar nunca, si se la quiere apreciar 
en sus justos méritos, por qué se recurre a ella.” 

Desde entonces y aun muchos años antes, han fracasado 
diversos métodos, no solamente en la República Argentina, 
sino en otros países. Indudablemente, en aquellos más in- 
dustrializados, pueden prefabricarse casas livianas de fácil 
transporte, solidas, bien aisladas, totalmente equipadas con 
los elementos domésticos más modernos, casi puede decirse 
perfectas; pero aun en ellas todas las ventajas de la produc- 
ción en serie se ven entorpecidas por el problema de la venta 
al detalle, cuando no es el Estado quien propende a su 
desarrollo. De tal modo, un beneficio directo de la standari- 
zación queda afectado por problemas de orden financiero 
que solamente podrán ser subsanados'con el correr de los 
años. 

Independientemente de esta situación, debe analizarse el 
problema del descrédito técnico de las casas prefabricadas, 
consecuencia lógica de la rápida propagación de toda clase 
de industrias ocasionales, fomentadas las más de las veces 
por el deseo de rápidos éxitos financieros y sin interés al- 
guno de producir unidades de calidad. El solo término de 
“casa prefabricada”, se ha hecho ya objeto de desconfianza, 
originada en la cantidad enorme de casillas provisorias a las 
que se disfraza con ese nombre y que son ofrecidas al pú- 
blico como “la gran solución del siglo XX” al problema de 
la vivienda. Indudablemente que esta crítica emanada de 
quien tiene intereses afines, no será tenida por imparcial, 
pero basta con analizar muy superficialmente los elementos 
que componen este tipo de “'casas prefabricadas” para for- 
mar un juicio propio. 

En la Rerública Argentina se han hecho múltiples ensayos, 
muchos de ellos serios, al punto de obtener el apoyo oficial 
mediante la libre competencia en concursos públicos. Así el 
Estado y distintas firmas privadas dedicadas a la gran indus- 
tria prestaron y siguen prestando aún, el más franco apoyo 
a toda clase de iniciativas en tal sentido, que ofrezcan la 
mínima garantía de seriedad por parte de sus autores. No 
obstante la prédica en contrario, de quienes solamente por 
principios ya insostenibles, se aferran a las prácticas secula- 
res de la construcción en ladrillos, surgieron casas de mate- 
riales nobles, producidas en serie y con todas las comodi- 
dades necesarias, adaptadas a los medios actuales de vida, 
sólidas en su ejecución, permanentes. No es posible imagi- 
nar, aun cuando parece ser cierto, que el progreso de la 
humanidad, tan veloz en los últimos 50 años, no pueda re- 
sultar paralelo en cuanto a medios de construcción se refiere 
y debamos limitarnos a los conocimientos prácticos de los 
egipcios para edificar nuestras moradas. En este siglo en 
que se logró sobrepasar la velocidad del sonido, lógico es 
suponer que los técnicos hayan de darnos soluciones si no 
tan rápidas, por lo menos igualmente eficientes, para impe- 
dir que quienes necesiten viviendas, deban esperar años entre 
la excavación de sus cimientos y la pintura final de sus pare- 


des. Mucho ha progresado de por sí la construcción y se 
solucionan hoy día problemas de gran magnitud mediante 
nuevos sistemas de aplicación de cálculo, materiales de ma- 
yor resistencia, etc.; pero el pequeño problema de la casa, 
ése sigue en mora, por inercia unas veces, por temor a las 
innovaciones, las más. 

Mi deseo al iniciar el estudio de las casas prefabricadas, hace 
ya 5 años, fué producir una unidad habitable en primer lu- 
gar, sólida y de manutención económica, fácil de ejecutar 
con poca mano de obra especializada. Considerando las di- 
versas circunstancias de orden político-económico interna- 
cional, pensé en que la solución debía ser de tal tipo que no 
hubiere que' recurrir sino a materiales locales y, en lo psi- 
ble, fácilmente explotables en cualquier zona del país. La 
casa, por otra parte, debía adaptarse a cualquiera de los va- 
riados climas de nuestro extenso territorio. 
Planteado así el problema, fuí resolviendo una por una sus 
cuestiones en la forma esquemática que sigue: 


I. El cimiento: Despende del terreno y debe ser hecho 
en el sitio. 

IL. Las paredes: Placas prefabricadas de hormigón arma- 
do, sin revoques, yuxtapuestas según sistema patenta- 
do. Resultan aislantes merced a la cámara de aire que 
origina por su especial posición. Su contextura, las 
hace sólidas; a cada metro se forma un nudo de apoyo. 
que, por ejecutarse simultáneamente (en el sitio) con 
una viga perimetral de encadenado sobre las ventanas, 
da al conjunto la rigidez necesaria para impedir movi- 
mientos parciales de los elementos componentes. 

TIL El techo: Tguel que las paredes, constituído por placas 
dobles de hormigón armado (tubos) formando cámara 
de aire de 0,17. Se recubre con fieltros asfálticos para 
su protección. 

En esta forma la casa no resulta totalmente prefabricada, 

pero en' su ejecución se elimina prácticamente la mano de 

obra de especialistas. Si antes esta opinión resultaba apre- 
ciativa, hoy es una afirmación categórica demostrada por la 
experiencia La empresa constructora de que formo parte, 
tuvo la oportunidad de llevar a cabo la idea de la “Casa 

Placa” en gran escala, construyendo 132 unidades de ese 

tipo para una dependencia del Estado, en el sur del país. 

Mucho se mejoró en estas obras el proyecto original publi- 

kado en Nuestra Arquitectura de diciembre de 1947, puesto 

que ya antes de iniciarse los trabajos, se introdujeron modi- 
ficaciones de orden técnico y estético, en mucho debidos, 
justo es reconocerlo, a la capacidad y experiencia en la ma- 
teria de algunos de los técnicos de la repartición comitente. 

Siendo el primordial objeto de esta publicac: dar a co- 

nocer en detalle el trabajo realizado y la practicabilidad de 

aplicación de la Casa Placa para problemas amplios, pasaré 

a analizar una por una, las distintas etapas de las obras 

ejecutadas. 


Los comienzos. — Ya éste subtítulo resulta elocuente de 
por Todos los comienzos son iciles y en nuestro caso 
especial parecería que los inconvenientes hubieran aunado sus 
malas intenciones. para entorpecer en todo sentido el remoto 
éxito del ensayo. Basta ver las fotografías del lugar, para 
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formarse una idea de los problemas que originaría. Fuimos 
al desierto a imponer nuevas prácticas de construcción y 
como es lógico, desconocedores de la zona, nuestras previ- 
siones jamás fueron suficientes. El terreno arenoso, el clima 
excesivamente caluroso en verano y muy frío en invierno, 
dificultando siempre la ejecución de los hormigones, la de- 
solación misma de la zona donde apenas unas instalaciones 
locales nos permitían mantener en mediocre estado nuestros 
equipos, la distancia a los centros mejor industrializados; 
todo coadyuvó al entorpecimiento inicial, dejando huellas 
imborrables a través del transcurso de los trabajos. 

Frente a un contrato de 132 casas de 54 m.* de superficie 
cubierta cada una, que luego se transformaron en 66 casas 
apareadas de acuerdo a la planta que ilustra la fig. 1, ini- 
ciamos de inmediato la preparación del equipo. Inconve- 
nientes de orden gremial nos obligaron a preparar moldes 
mixtos (madera y hierro), cuando lo ideal hubiera sido 
hacerlos totalmente metálicos. Pero nos alcanzaban los pla- 
zos de iniciación y no podíamos esperar a que finalizaran 
las tratativas entre patronos y obreros metalúrgicos, que por 
cierto se prolongaron bastante tiempo. 

Por dificultades para obtener los permisos de cambio, ho se 
logró importar una grúa capaz de realizar en forma eficiente 
los montajes y hubo que recurrir a la industria local, que 
solucionó el problema en forma muy práctica mediante la 
grúa que ilustra la fig. 13. Su único inconveniente, agra- 
vado por la calidad del terreno, es la falta de tracción pro- 
pia. Ello movió a la empresa a preparar además un puente 
de montáje para los techos (fig. 19) a fin de no tener que 
retroceder en cada oportunidad con la grúa, ni que ella de- 


192 


biera esperar la ejecución de los encadenados, para montar 
el resto de la estructura. En esta forma, mientras en una 
casa se ejecutaban tales encadenados, la siguiente ya se estaba 
levantando. Esto con el tiempo fracasó debido más que 
nada al terreno arenoso y variable a diario: Era demasiado 
grande la tarea de prepararlo para el desplazamiento correcto 
del puente y este útil elemento fué abandonado. 


Fig. 2. — Playa de fabricación de los elementos. 
desde el extremo donde se preparan los tubos de techo. Al fondo, 
casas levantadas. 


Vista tomada 


Para implantar los moldes en el terreno, hasta lograr el 
campamento que ilustra la fig. 2, hubo que limpiarlo debida- 
mente de malezas y formar con las mismas una suerte de 
protección lateral (muralla china de arbustos secos) para 
impedir que la arena que los vientos desplazan constante- 
mente, invadiera la playa y tapara los moldes. A pesar de 
esta previsión, en más de una oportunidad tuvimos que ha- 
cer excavaciones para descubrirlos. Terminamos sintiéndo- 
nos nuevos Felipes en la lucha sin cuartel contra los elemen- 
tos. Fuimos a construir casas y entre la arena que obstruía 
nuestros moldes, el viento que impedía a la grúa girar libre- 
mente haciendo estrellar las frágiles placas, las heladas que 
dificultaban el desarme de los hormigones prefabricados y 
el calor desértico del verano que no daba tiempo de cubrir 
las placas recién hormigonadas produciendo inmediatas fisu- 
ras superficiales, hubimos de afrontar esos elementos y por 
fin hace pocas semanas se terminaron las obras contratadas. 


Hoy, como aun no están hechas las tareas secundarias de 
obras externas, para entrar en algunas casas hay que des- 
cender de promontorios de arena. 


Los móldes y la prefabricación. — Nuestro programa inicial 
consistía en hormigonar diariamente 50 placas como míni- 
mo. Con tal objeto preparamos 200 bases fijas de madera 
dura sobre las que se colocan las partes metálicas (móviles) 
del molde. Con 50 de estas partes, podíamos usar las bases 
cada 4 días, puesto que aquéllas se sacan a las 24 horas y ya 
pueden aplicarse sobre otras bases. Pasados los 4 días la 
grúa móvil desocupa cada base y en esta forma puede volver 
a ser utilizada. Como programa, parecía ideal y fácil de 
cumplir. Iniciamos la implantación de los moldes en el te- 
rreno, afirmándolos rígidamente sobre tirantes de madera, 
rigidez que por cierto no llegó nunca a ser suficiente, debido 
a los movimientos que sufrieran las maderas por los bruscos 
cambios climáticos propios de la zona. Las partes metálicas 
de los moldes cumplieron perfectamente su cometido y son 
aún utilizables por mucho tiempo. Simultáneamente, en 
playa aparte, se trabajaba en la preparación de los marcos de 
aberturas (fig. 8), totalmente ejecutados con moldes de 
madera dura; tabiques interiores y los tubos para techos 
(fig. 7). Estos últimos se ejecutaron con moldes mixtos 
también y a pesar del gran peso de cada unidad, se llegó a 
la conclusión de que resultó ser una de las partes mejor re- 
sueltas de la casa, ya que con tres o cuatro horas de trabajo, 
se fla a una casa apareada, techo y cielo raso. Hubo que sal- 
var en estos moldes también algunos inconvenientes, y por 
su forma especial de tubos se hormigonaron en dos etapas 
(figs. 3 y 4). Primeramente se hacía la losa que corresponde 
al techo, vale decir que la cara en contacto con el molde 
sería la que después recibiría el techado. Al día siguiente, 
la otra cara que se fratasaba, puesto que quedaría a la vista 
en su calidad de cielo raso. 


El proceso del trabajo en placas de paredes y techos fué el 
mismo. Una vez hormigonado el elemento, a las pocas ho- 
ras, según la época del año, se fratasaba la superficie que 
quedaría siempre “a la vista”. La primera idea fué que 
con un simple trabajo de vibrado y un pequeño repaso pos- 
terior, bastaría para lograr una cara suficientemente lisa 
para evitar el revoque. Se ensayó, como puede observarse en 
la fig. 5, una regla vibradora de excelentes cualidades, la 
que no obstante fracasó debido a su peso y al pequeño es- 
pesor de las placas. Se trató después hacer la terminación 
“a cinta” (fig. 6) habitual en pisos industriales, sistema 
que tampoco dió resultado, por la gran cantidad de granza 
que contiene la arena del lugar. Finalmente, mediante una 


Fig. 3. — Base para tubo de techo, antes de hormigonar la pri- 
mera etapa. 


Fig. 4. — La misma 
base ya hormigonada 
con el molde correspon- 
diente al cielo raso, co. 
locado. Obsérvese la 
caja de luz en el medio. 


Fig. 5. — Ensayo de 
“vibrado” de las placas. 
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regla de hierro (perfil U), se logró con poco trabajo apiso- 
nar perfectamente y con un fratasado posterior se llegó a su- 
perficies muy adecuadas y perfectamente aceptables (fig. 9). 
Esta forma de trabajar, si bien no respondía totalmente a las 
previsiones del proyecto, hubo de ser adoptada como la so- 
lución ideal para ofrecer paredes sin revoques. En los co- 
mienzos se recurrió a personal especializado (albañiles), pero 
más adelante, todos los operarios, peones de la zona, cono- 
cían perfectamente el trabajo, simple por cierto, y maneja- 
ban el fratás con la suficiente destreza para confiarles las 
tareas de terminación de las placas y para que por ese solo 
trabajo, se consideraran ya con méritos para ser designados 
como medio oficiales albañiles a pesar de no haber levantado 
jamás un ladrillo. . 

Para vencer el mayor obstáculo en la fabricación, cual fué 
el de las excesivas heladas en invierno, se consultó la opinión 
autorizada del Instituto Argentino del Cemento Portland, 
cuyos técnicos aconsejaron sencillamente la utilización del 
cloruro de calcio en proporciones adecuadas, mediante cuya 
aplicación en las mezclas, se logró mantener el standard de 
producción ya que podían desarmarse los moldes dentro de 
los plazos previstos. Sin usar el cloruro, el fragiie se habría 
demorado muchísimo y la calidad del trabajo podía resentirse 
a pesar de los muchos medios con que se procuraba cubrir los 
hormigones recientes. 

A guisa de ensayo, se llegó a utilizar también el “aire incor- 
porado” en su forma de componente químico (marca Da- 
rex, de industria norteamericana), que conseguimos en pe- 
queñísima cantidad. El resultado fué excelente y todos los 
marcos de aberturas que fabricamos con él, acusan cantos 
vivos, sólidos y de una terminación en general superior, 
probablemente debida a la. homogeneidad de la mzcela que 
se logra mediante su inclusión. 

La fabricación de las placas ya fué descripta, si bien no en 
detalle, pero las fotografías resultan suficientemente ilustra- 
tivas. Estas se clasificaron previamente en distintos grupos, 
según sus dimensiones en ancho y según tuvieran o no ins- 
talaciones (eléctricas o sanitarias) embutidas en su espesor, 
La división principal consistió en la ubicación del “diente” 
que luego va a constituir la columna modular, que unas 
veces está a la izquierda y otras a la derecha, según la posi- 
ción definitiva de la placa en la casa. También se fabricaron 
algunas placas de tipo especial de acuerdo a los elementos de 
la planta, donde hubo que limitarlas al borde de ese diente. 


Fig. 7. — Parte infe 
rior de la armadura 
standard de un tubo de 
techos. 


Fig. 8. — Marcos de 
ventanas después de 
desarmar los moldes, 
pero aun sobre las ba- 
ses donde han sido fa- 
bricados, 


Fig. 6. — Terminación “a cinta” de las placas. 
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Fig. 9. — Fabricación de placas y alisado a regla. 


La participación de los gremios de obras sanitarias y elec- 
tricidad en la prefabricación, resultó de importancia relativa. 
A los pocos días el personal de la empresa, conocía en forma 
detallada, de memoria, la ubicación de cada caño, caja, de- 
pósito o taco y bastó recurrir a los oficiales especializados 
del gremio para que prepararan las piezas a su correspon- 
diente medida y las colocábamos con operarios propios la 
mayor parte de las veces. Aquel trabajo preparatorio resul- 
tó, por el standard, de evidente facilidad y en poco tiempo 
estuvieron listos los juegos de duchas, las cajas con caños de 
salida para llaves o tomas, etc. A tal punto sencillo es este 
trabajo, que la instalación eléctrica total de las 132 casas 
estuvo siempre en manos de un solo electricista y la instala- 
ción sanitaria, más compleja por componerse también de 
cloacas a ejecutar en cada casa antes de hacer los contrapisos, 
la asumieron dos oficiales en su totalidad. 


El transporte (fig. 10). — Como ya lo he descripto, a las 
pocas horas de hormigonados los elementos, se los sacaba de 
los moldes para desocupar éstos. Para tal fin se utilizó una 
grúa giratoria, con brazo de 5 m. de extensión, montada 
sobre el chasis de un camión, del tipo “canadiense” recons- 
truído. Al mismo se acoplaban 2 ó 3 carritos de remolque, 
especialmente equipados con barandas revestidas de goma, 
para transportar las placas hasta su lugar de montaje. El 
sistema ideal que proyectamos, pero sin poderlo llevar a 
cabo, era contar con un tractor equipado con grúa giratoria, 
pero no pudimos conseguir una máquina nueva y por ello 
caímos en la improvisación del conjunto que se ve en la 
fig. 10 con sus continuos inconvenientes. Cuando no fa- 
llaba el motor del camión —que ya había cumplido con la 
humanidad en algún campo de guerra de otro continente—, 
la grúa sobre él montada, se resentia por el exceso de las ta- 
reas a su cargo. Lo grave reside en que fallando este con- 
junto, debe detenerse todo el ritmo del trabajo, porque es 
imposible desocupar moldes o proceder al montaje de alguna 
pieza que por cualquier causa no haya sido llevada opor- 
tunamente al pie de la obra. Ante este peligro, se optó por 
tener permanentemente en obra un motor de repuesto para 
el camión. 

En la fig. 11 puede verse cómo se acopiaban las placas en 
el orden de su selección y siempre dentro del radio de giro 
de la pluma de la grúa de montaje. 


El montaje. — Al tiempo que en la playa de fabricación se 
elaboraban los elementos en serie, una cuadrilla preparaba 
los cimientos de las 66 casas dobles, mediante un molde 
único de excavación (fig. 12). Acopiadas ya las placas 
junto a estos cimientos, iniciaba su labor la grúa principal 
(fig. 13) y con el encargado de su manejo más tres hom- 
bres, se conseguía en dos jornadas de labor, levantar todas 
las paredes. Debe tenerse en cuenta que son 144 elementos 
individuales entre placas, tabiques y marcos. Este trabajo 
fué quizá el más simple de todo el programa y el único que 
pudo cumplirse de acuerdo a nuestras previsiones, a pesar de 
los frecuentes y violentos vientos de la zona. Se dió muy a 
menudo el caso de que el brazo de la grúa no podía girar, 
y hubo que interrumpir las tareas porque se corría el peli- 
gro de destrozar placas y engranajes de la máquina. De 
acuerdo a lo previsto, una vez levantadas las paredes se co- 
locaba el molde metálico (fig. 17) del encadenado y en una 
jornada de labor de una cuadrilla de 10 personas, se termi- 
naba el encadenado con su instalación de caños eléctricos 
embutidos. Iniciaba entonces sus tareas el puente de mon- 
taje de los techos (fig. 19), para que la grúa pudiera seguir 


Fig. 11, — Acopio de placas ya clsificadas según cus t:pos, para 
su colocación progresiva, 


Fig. 12, — Hormigonado de un cimiento de casa doble, Oe 
la desolación del lugar antes de hacer las casas, 
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montando casas más adelante. Este puente fracasó por las 
pésimas condiciones del terreno. Para subsanarlas, lo insta- 
lamos sobre rieles 'decauville”” pero el trabajo previo de 
nivelación resultó tan gravoso que se optó finalmente por 
perder un día más de trabajo y montar toda la casa con la 
grúa principal. En medio día 4 hombres colocaban los 28 
tubos que constituyen el techo completo de una casa doble. 
Otro obrero se ocupaba posteriormente de llenar con mezcla 
las uniones y el equipo de montaje ya cumplida su labor, 
estaba trabajando en la casa siguiente. Con este ritmo se 
llegó a montar (fig. 20) dos casas dobles por semana, su- 
mando todos los inconvenientes posibles. Hubo casos en que 
aprovechando la gran luminosidad propia de la zona y me- 
diante muy pocas horas de trabajo adicional, se montaron 
3 casas dobles en las 54 jornadas de labor y siempre con 
el equipo de 4 hombres. La cuadrilla a cuyo cargo estaba 
la ejecución de los encadenados, desarmar moldes y volverlos 
a armar prolijamente limpios, ejecutaba también las vere- 
das perimetrales de cada casa doble. 

Una vez plantadas todas las placas y techos, se destinaba 
una cuadrilla especial para la ejecución de los “retoques” de 
cada casa. En efecto, debido al manipuleo al sacar los ele- 
mentos de los moldes, al transportarlos, al acopiarlos y so- 
bre todo al colocarlos en su sitio definitivo de emplaza- 
miento, en muchas partes sufrían deteriores que fué necesario 
arreglar debidamente. Otras veces, los cantos de los marcos, 
por simple mal trato del personal, se québraban y fué nece- 
sario organizar la tarea de arreglos en forma disciplinada y 
uniforme. También las uniones de las placas sufrían a me- 
nudo las consecuencias del rústico trabajo de hormigoneo de 
los encadenados, en cuya oportunidad se llenaban esas jun- 
tas. En fin, todas esas tareas destinadas a mejorar el aspecto 
de las paredes y a reemplazar el revoque, fueron hechas por 
una cuadrilla debidamente adiestrada, que en 4 días termi- 
naba por completo una casa doble. Se componía de 7 u 8 
personas, incluídos los que preparaban la mezcla y de ellos 
solamente 2 albañiles de oficio. Al tiempo de ejecutar estas 
tareas, se hacía el contrapiso interior de las casas, donde ya 
el obrero especializado había hecho las conexiones de cloacas 
previstas. Parecerían demasiadas tareas para hacerlas simul- 
táneamente, pero debe considerarse que se trata siempre de 
casas dobles y pudo hacerse todo con la mayor comodidad. 


Fig. 13. — Vista de la grúa de montaje especialmente fabricada 
para esta tarea, durante la operación de colocar placas. Pesa más 
de 30 toneladas, tiene un brazo giratorio de 12 m. de largo a 9 m. 
de altura libre y un aparato eléctrico para 2 toneladas que levanta 
a razón de 6 m. por minuto. 
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Fig. 14. — Ántes de co- 
locar la placa en su si- 
tio se sumerge su parte 
inferior en un baño as- 
fáltico. 


Fig. 15. — Esquina de 
una casa que se rellena 
mediante molde metáli 
co juntamente con el 
encadenado. 


Fig. 16, — Vista toma- 
da desde la cabína de 
mando de la grúa don- 
de puede observarse la 
forma de colocar una 
placa contra el marco 
fijo que da la línea y 
mantiene los elementos 
en su sítio. Véase 
pie de la fotografía el 
detalle de las pared 
dobles y vacíos desti- 
nados a “columnitas”, 


Fig. 19. — Montaje de techos con el puente. 


Fig. 17. — Molde metá 
lico para encadenado; 
armadura y cañería 
eléctrica. 
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Fig. 18. — Casa con 
encadenado terminado, 
antes de desarmar. Al 
pie de la grúa los tu- 
bos para techos, aco- 
piados. 


cos, se ejecutó el zócalo de cemento alisado en el 
falta de revoques no fué posible hacer otros tipo 
lo), se colgaron las carpinterías pintadas ya en fáhriorz ea 
colocaron los vidrios, los artefactos, accesorios eléctricos y 
sanitarios y con dos manos de blanqueos especiales, quedaba 
la casa terminada. Tampoco estos trabajos pudieron hacerse 
en todo de acuerdo a lo planeado. En primer lugar, la pin- 
tura de las carpinterías en taller, ocasionó gran perjuicio por 
cuanto debido al clima de la zona, no hubo puerta o ventana 
que no hubiere sufrido contracciones y tuvimos que repasar 
asi todas. En muchos casos se desplazaron inclusive las bi- 
sagras, motivando el consiguiente trabajo adicional e impre- 
visto para casas ejecutadas en serie. El blanqueo que se hizo 
con mezcla especial para hormigones, de acuerdo a las expe- 
riencias de la empresa, presentó inconvenientes en las caras 
externas, donde la arena movida constantemente por los vien- 
tos llegó prácticamente a “lijar” algunos frentes, y hubo que 
repintarlos. En otros casos, por movimientos propios del 
terreno, se abrieron algunas uniones entre placas, presentan- 
do una fisura vertical que movió al funcionario de la repar- 
tición comitente a pedir con muy buen criterio, se marcaran 
directamente estas juntas o uniones, del lado externo, ya 
que ello no afectaba en nada el valor estético y se justificaba 
en casas compuestas de elementos prefabricados. 

Meintras se hacían en el interior de las casas los trabajos 
descritos más arriba, una cuadrilla ejecutaba los techdos as- 
fálticos compuestos de una capa de fieltro de 15 libras, y 
un techado armado N* 2 con sus capas de asfalto puro co- 
rrespondientes y una terminación de dos manos de pintura 
de aluminio. Esta terminación se consideró de valor debido 
a las condiciones aislantes de ese tipo de pintura, si bien 
dada la especial forma de los techos tal previsión resultó 
una redundancia. 


Conclusiones. — Ahora debemos ejecutar trabajos de urba- 
nización en el mismo barrio, con lo cual todo el conjunto, 
que en las últimas figuras presenta aún aspecto desolador, 
ha de quedar en cierto modo agradable a pesar de lo inhós- 
pito de la zona. Si se compara estas casas con otras cons- 
truídas en ladrillos, en nada desmerecen, ofreciendo, por el 
contrario, en su conjunto uniforme, un aspecto sencillo, lim- 
pio y sólido, Indudablemente todo se verá mejorado al ter- 
minar las obras y cuando se hayan plantado los árboles ne- 
cesarios para el amparo del barrio contra las inclemencias 
de los vientos. Hoy la localidad ya cuenta con una provi- 


Fig. 20. — Vista general de la obra en el lugar de ubicación de 
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Fig. 21. — Parte posterior de una casa doble; faltan lzs obras ex- 
toznas (tapiales, cercos, aceras, etc.). 


Fig. 22, — Pared de entrada a la cocina-comedor. 
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Fig. 23. — Arpecto del barrio cin urbanizar. 
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sión de agua abundante, por lo que será posible mantener 
las plantaciones. 

Es del caso analizar la conveniencia o no del sistema de 
construcción adoptado. Desde luego, si se considera la gran 
cantidad de inconvenientes con que tropezamos en este pri- 
mer ensayo, resultaría más lógico no apartarse de los cáno- 
nes antiguos de la construcción, pero también es importante 
tener en cuenta que aun en las condiciones más favorables, 
una primera prueba en tan grande escala, debe siempre su- 
perar obstáculos de toda índole. Si hoy la empresa de que 
formo parte, debiera seguir haciendo casas en la misma zona 
o en otra peor, la experiencia adquirida serviría para sobre- 
llevar la tarea con mucha mayor tacilidad. Aparte de los 
inconvenientes originados por la falta de medios y por la 
distancia, todos los problemas de orden técnico están ven- 
cidos, tanto en el equipo como en la ejecución de los traba- 
jos. Cualquier personal nuevo se adiestra en pocas horas y 
la mano de obra especializada se torna innecesaria. 

El gran inconveniente del sistema, a mi modo de ver, es de 
orden económico tanto para el posible interesado como para 
la empresa ejecutora. No puede resultar de utilidad la solu- 
ción, cuando se trate de menos de 50 casas a erigirse en un 
mismo lugar. La implantación del campamento de trabajo 
resulta muy costosa y el traslado permanente de los equipos, 
más aún. Simplificarlos significaría aumentar las horas de 
trabajo por unidad, en perjuicio de una evidente ventaja de 
la prefabricación. Puede mejorarse mucho la ejecución, si el 
material es más seleccionado que el que se encuentra en el Sur 
y si todos los moldes fuesen metálicos las paredes en muchos 
casos ofrecerían mejor aspecto. 

Toda otra consideración sobre el tema, ya no tendría más 
sentido que expresar el mayor o menor optimismo del autor 
La casa y su proceso de elaboración, están ampliamente des- 
critos e ilustrados con las fotografías de este artículo Sólo 
resta agregar que se desconoce por el momento sus condicio- 
nes de habitabilidad, hasta tanto sean ocupadas, pero se su 
2one, debido a sus paredes y techos “dobles”, que estarán 
sus pobladores suficientemente protegidos de las variaciones 
climáticas, 

Demás está decir que, dentro de las posibilidades del sistema, 
son muchas las formas de planta que pueden adoptarse y las 
innovaciones posibles de introducir en beneficio del aspecto 
externo de las casas. No obstante no considero que sea este 
un problema fundamental, ya que en los últimos tiempos 
ha sido vencida en pequeña escala la pretensión de la dife- 
renciación de los alojamientos, y la gente se aviene algo más 
que antes al standard de la habitación. 


Las ventajas de este tipo de construcción, residen solamen- 
te en: 


1* Economía de tiempo. 


2? Eliminación de mano de obra especializada, siempre es- 
casa, 

3” Economía en el costo, como consecuencia de las dos an- 
teriores, 

4* Con un sistema de trabajo en serie, se obtiene una casa 
del mismo tipo que la construida comúnmente. 


Menciono este último detalle como una ventaja, por las ra- 
zones expuestas en la primera parte de este artículo, sobre 
las diversas formas asumidas por la prefabricación, en los 
últimos años, 

Cabe esperar, finalmente, que los poderes públicos o indus- 
trias privadas presten el mayor apoyo a obras de este tipo, 
para dar la posibilidad de solucionar, en cierto modo, la 
gran crisis de viviendas que afecta al país. 


La losa cerámica SAP, 
fabricada en Europa des- 
de hace más de 20 años, 
puede ahora también em- 
plearse en la Argentina, 
producida en el país con 
los mejores procedimien- 
tos para darle todos los 
requisitos que son nece- 
sarios al cerámico en su 
función de elemento está- 
tico y no de relleno. 
Construímos en la ac- 
tualidad la losa en 3 dis- 
tintas alturas: 8, 12 y 
16 em, siendo el peso del 
piso terminado en la obra 
por m.* de 85, 110 y 130 
kilos respecti 


mente, 

La losa SAP se aplica 
en solados hasta luces 
de 6,50 m.; en bóvedas 
hasta 25 m.; en cabriadas 
hasta 12 m., siendo utili 
zados también para la 
construcción de voladizos, 
rampas de escalera, etc,, 
y en general para todo 
tipo de trabajo en que sea 
prevista una losa de hor 
migón. 
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llevar a cabo las gestiones necesarias ante otros or- 
ganismos del Estado Provincial, Nacional o Muni- 
cipal, para asegurar la realización de todo lo pro- 
yectado en el Plan Regulador. 


ARTÍCULO 6. — El D. Ejecutivo queda autorizado 
para la realización de los estudios del desarrollo, ur- 
banístico y de toda la zona detallada en el Art. 1, 
a fin de determinar el futuro trazado de calles, ave- 
nidas y rutas, así como las unidades residenciales, 
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los frentes de los edificios siempre 

limpios y secos, con apariencia 
de nuevo, 


. 
PICO 1638 70 - 9116 


AE 
LADRILLOS + PLACAS » BLOQUES 


VIBRADOS Y CURADOS A VAPOR 


AIREADORES REGULABLES 


PARA LA VENTILACIÓN 
POR CONDUCTO 


. 

En dos tipos: 
con Movimiento 
EMBUTIDO 


y Movimiento 
EXTERIOR 


DE FACIL APLICACION: 
EM LA PARED Y EN 
EL CIELO - RASO. 

Establecimiento Industriol ElBER 
Av. 17 de OCTUBRE 4933 59 - 5598 


SISTEMA "EIBER" 


PUERTAS para 


MEDIDORES DE GAS 
SUPERGAS 
LLAVES DE PASO 


GABINETES para SUPERGAS 
. 


Establecimiento Industrial E 1B ER 
Av: 17 de OCTUBRE 4933 359-5598 


BUZONES PARA EMBUTIR 


MEDIDA STANDARD a 


ARMADO 
EN BATERIA 
SEGUN 
INDICACION 


Establecimiento Industril EI/BER 
Av. 17 de OCTUBRE 4933 59 - 5598 


FORTIN EL SAUCE 


Portones Artísticos - Verjas en Madera Dara 
Mangas » Bretes » Artículos Rurales en General 
Exposición y Ventan l 


PERU 354/56 ¡ 
1. E 33-2612 


'ORDOBA 3843 
a ALGALA 1085-87 
TT. E. 79-9991 -- 9994 


Casa Rodo 


Guillermo A. Olivero - José C. Ariaudo 
Toda una organización al 
servicio de su lopicera fuente 
Surtido completo de 
repuestos “PARKER” 


PARANA 181 - 1%: piso — T. E. 37-3365 


OPTIMA 
CALIDAD 


Lolciten Resupuosto 
CHARCAS 1513. Bs. AIRES 
TE: 41.79064 


Estudios rápidos y esmerados 


Ejecución perfecta 


¡Rh — 
COMDICIONADO 


Dario J. Pascucci 


CUCHA CUCHA 1567 59-9436 


Solicite CATALOGO 


BUZONES PARA DEPARTAMENTOS 
“DE LUXE” REGLAMENTARIOS y CASILLAS DE CORREOS 
Para exteriores y empotrar en pared de 0.15 - 0.10 
Tableros de Puertas, Pilares, Tranqueras, Cortinas 
SE PREPARAN EN UN SOLO BLOCK 
SOBRE FORMAS Y DIBUJOS 
Cerraduras “TIPO YALE”, Tarjeteros y Vidrios 
SERVICIOS DE ARREGLOS Y REPUESTOS 


Talleres Metalúrgicos C. VW. CARDARELLI 
Jorge Newbery 4814/16 — T. E. 54-2592 — Buenos Aires 


f 

; WN Constrúyalos Ud. mismo | A 
LLORENTE € Cía. PU | C. G. KASSLER 8 Cia. 

lomas de. 1 sons iléciricas ce | cane cas RAND 
Di: ns o A INGENIEROS ESPECIALIZADOS EN 
OFANCEMOS 2 los T | GAS INDUSTRIAL 
a o | INSTALACIONES | A 1 R E 

K | DoMESTICAS y VAPOR | 
SOLICITE PRESUPUESTO m ea OBRA AGUA 
: PARAGUAY 577 Fobricentes: | OXIGENO 
.. TE 91-00 Y AMATO 8. Cía, 

(Baco Cecemta) Buenos Aires ME dida sor + 34m sas LAVALLE 913 35 - 5570 


FABRICA DE CORTINAS 
ENROLLABLES DE MADERA 


Cortinas Tdeal URL 


CAPITAL $ 240.000.- min. ell. 


PERSIANAS PLEGADIZAS 
CELOSIAS MIXTAS 


BUENOS AIRES. TUCUMAN 644 T.E. 32-544 AAA 


PARQUETS 


e PARQUET MOSAICO 
2 PARQUEIS DE ROBLE ESLAVONIA 


MATAFUEGOS 


MANSO 


AYACUCHO 1045 


T. E. 42-5829 Bs. As. 


AZULEJOS Y REVESTIMIENTOS CAÑOS PARA CONDUCTOS 


DE HUMO Y VENTILACION 
Refractarios 


P Aprobados por D.G.L 
e E As / A (ML, de Guerra) y en 
rw, Cemento Comprimido 

SS 


PABLO ARRIGONI 
p 


FORMOSA 2353 T. E. 60 - 4611 OSTI E CIA. 
FRANKLIN 1151 - 59-0918 


PARQUETS 


ROBLE ESLAVONIA 
ALGARROBO BLANCO 
CALDEN 


NICOLAS CAP 


Soc. Resp. Lida. - Cap. món. 30.000.- 


ORO 2270/72 - Bs. As. -T. E. 71-4258 


Cementíc 


IMPORTADORA Y EXPORTADORA 
DE LA ARGENTINA 


. 
Fábrica de Fundición y Refinación de Metales 


Elaboración y Aleaciones de Metales 
no Ferrosos, Marca ). P.. 


Caños de Plomo - Soldadura 33, 40 y 50 %/. 
. 


LA MADERA AL SERVICIO 
DEL ARQUITECTO 
por Severino Pita. 


Toda la carpintería blanca; puer- 
tas de entrada, guillotina y co- 
rredizas, ventanas de abrir al ex- 
terior, al interior, corredizas y 
de guillotina; con láminas cons- 
tructivas a escala, fotografías mu- 
merosas y explicaciones detalla- 
das 268 páginas con exce- 


T. E. 42-9600 y 9609 


Av. CORDOBA 1888/90/92 


BUENOS AIRES 


lente impresión y sólida- 
mente encuadernado .. 


:8),- 


Hojéclo en cualquier libreria 


n 
amianto 
AISLACIONES - MASILLA 


ÍA DE AMIANTO (Aprobado 


rm por el Min. de Guerra) 


Termotécnica Argentina 
(José Tomassini) 


RIVADAVIA 755 TA. 324-1734 


EMPRESA DE CONSTRUCCIONES 


“OETTEL” 


CORRIENTES 4634 
T. A. 79, Gómez 6153 


Empresa instalodora de cañerías pora 


don contratisto de la, Dirección 
General del Gas del Estado. 


DIRECTORIO 600 TE 60-7898 


CASA RIZZA 
CARPINTERIA 
MOBILIARIOS 
DECORACIONES 
INSTALACIONES 


47, Cuyo 4960 CASTELLI 135 


CADE 


INSTALACIONES de 
Calefacción 
Industrieles 
Contra. Incendio 


Petróleo 
CHARCAS 1927 T.E. 44-5600 


La 
(4) 
ceros 


URUGUAY 228 - Esc. 14 


E. T. Ll. Gas 


EMPRESA TECNICA 
INSTALADORA 


e INDUSTRIALES 
TA. 37-5800 


SUCESION Or 


FRANCISCO CTIBOR 
FABRICA DE LADRILLOS 
Ringuelet F.C.S, 890, La Plata 

Escritorio: Ave 19 878 
UE sl, Delonsa 88d0 
LADRILLOS MACIZOS F. C. aprobados 
por la Dirde las O, S. de laNación 
HUECOS PATENTADOS para entrepizo: 
azoleas, chimeneas, bebederos, etc. 


MOSAICOS 
REVESTIMIENTOS Y ESCALERAS 
V. MOLTRASIO e HIJOS 
S. R. L. - Cap. $ 260 000 


Exp. y venta: FED. LACROZE 3335 
T. A. 54, Darwin 1868 - Buenos Alres 


D. Fortunato 8 Cía. 
INSTALACIONES DE 
CALEFACCION 
en todos los Sistemas y Anexos 
Instalaciones de quemar petróleo 
QUESADA 2670 — T. A. 70-5024 
BUENOS AIRES 


CADE 


INSTALACIONES de 
Gas 
Supergas 


CHARCAS 1927 T.E. 44-5600 


MADE, PLATEASS 5... 


Copital m$n. 480. 
pe a 
precios de plaza 


y Ventas Tollres y Depósitos 
EACABUCO 527. dr L boots 3827/0 
4088, LE 67-9526 


day 056 


MAYOLICAS - MOSAICOS - CERAMICAS 


Dep. y Fébrica Exp. y Ventos 
Av. SAN MARTIN 3594 CHACABUCO 710/14 
T. A. 741-1990 TA. 333312 

Ba. Aer 


En 


CERAMICA 
LIGURE 

AZULEJOS 
“VICRI” 


TEJAS “INCA” 


B. SORGE Y Cía. 


Le 


PRIMIGAS 


ó 


YSUPER * 


de 


onardo y Reina 


Compañía de instalaciones de 


ESMERALDA 22- Piso 1» cañerías de gas y supergas 
34 - Defensa 5212 y cañerías de incendio. 
BUENOS AIRES SANTA FE 5384 T. E 72-8537 


MARMOLES 
CELSI 8 Cía. 


R. de Janeiro 631 esq. Díaz Vélez 
T. A. 60, Caballito 1840 
Buenos Aires 


MAQUETTES 


Construcciones en Escala en General 
PLANIALTIMETRIAS y PANORAMICOS 


F. S. VIGNAU 


VIAMONTE 2534 —T.E. 47-4890 
30 P. Dio. 15 


B. BAYON 


EMPRESA DE PINTURA 
Para Trabajos de Calidad 


Escritorio y Depósito 
Estados Unidos 324/6 T. A. 34-2083 


“CARMETAL” 


TALLERES INDUSTRIALES 
METALÚRGICOS S. R. 


HERRERIA 
CARPINTERIA METALICA 
MUEBLES DE EA 

LANUS 


So. del Estero 329) - 4de 
241 Lanús 


La Mejor Solución 


para 
el piso de madera 


MAS Elegante 
MAS silente 
MAS Económico | 


Unico Machimbrado HH suo 


CASAS DE CALIDAD 
(Viene de la pág. 190) 


vigas y planchas de madera en los cielo rasos de 
las auténticas casas coloniales. Un panel o pared 
de piedra, ladrillo, mosaico, madera terciada, la 
mayoría de las tablas de maderas diversas y aun 
los bloques de concreto, añaden un color natural 
decorativo a la habitación y un cambio bienvenido 
en la textura de los terminados si se lo compara con 
los enduídos de yeso. Sin embargo demasiadas va- 
riaciones en los materiales, lo mismo que demasia- 
dos colores, puede resultar peor que no tener ningu- 
no, sobre todo si son seleccionados por alguien que 
no tenga el ojo entrenado para ello. 


Diseño Exterior 


Lo mismo que el arquitecto contemporáneo evita 
el disfrazar los materiales, deja también que el ex- 
terior de su casa exprese francamente su planeo in- 
terior. El nada tiene que hacer con las inútiles 
lucarnas, gabletes, columnas y otras ornamentacio- 
nes aplicadas al plan de casas tradicionales. En 
su lugar, un hermoso exterior es obtenido mediante 
una estudiada relación con las masas, planos y ma- 
teriales, complementado por un paisajismo me- 
ditado. 

Contrariamente a lo que piensa la gente, un techo 
plano no es necesariamente característica de la crea- 
ción moderna. Es simplemente la versión extrema 
del principio contemporáneo según el cual, si el 
espacio de la buhardilla no tiene otro destino que 
guardar las cosas inútiles, el techo inclinado carece 


de sentido. Algunas de las mejores casas contem- * 


poráneas están coronadas por techos de las más di- 
versas inclinaciones. La principal distinción exte- 
rior de una casa contemporánea es su recto y hones- 
to diseño y sus detalles netos y precisos. 

Afortunada o infortunadamente —dependiendo del 
punto de vista del lector— el buen diseño contem- 
poráneo no es fácil de copiar. Una imitación pesa- 


da es con frecuencia menos agradable al ojo y me- 
nos confortable para vivir en ella que la copia 
actual de un cottage Cape Cod. Esto es compresible, 
porque la casa de diseño contemporáneo tiene poco 
en común con aquél, cuyos diseñadores y construc- 
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tores han estado trabajando sobre el mismo asunto 
durante siglos. = 

La producción de buenas casas contemporáneas, 
particularmente pequeñas, requiere el cuidadoso ta- 
lento creador de arquitectos imaginativos que se han 
liberado hace mucho de los grillos de la arquitectu- 
ra tradicional, más la empresa y habilidad de cons- 
tructores emprendedores que desean aprender y no 
tienen miedo del progreso. Solamente mediante la 
combinación de tales talentos, podrá el público con- 
seguir casas que sean fundamentalmente mejores 
que las de ayer, casas que responderán —en cuanto 
a calidad— a la demanda del público y ayudará a 
sostener el presente nivel de produce 
dustria. 


LAS PERSPECTIVAS PARA... 
(Viene de la pág. 167) 


mos puntos de vista son sostenidos en el libro que 
comentamos. 

El problema de la vivienda es un problema argen- 
tino, pero es asimismo mundial; los factores que 
intervienen son en su mayor parte comunes a todos 
los países y las soluciones, dentro de infinitas va- 
riantes de detalle, se parecen bastante de una nación 
a otra. Y esa circunstancia puede resultar útil, pues 
al trazar una política de la vivienda podremos apro- 
vechar nuestra experiencia y la ajena para acertar 
más y equivocarnos menos. 


CASA DE VACACIONES 
(Viene de la pág. 172) 


conferido una nueva versatilidad, dimensiones y 
funciones, por los progresos de la industria misma 
del alojamiento. El uso moderno de ventanas, la 
zonización de los sectores de vivir y los muebles fi- 
jos que reemplazan a los tradicionales, dan al rec- 
tángulo una gran flexibilidad. 

Para aquellos que caminan sobre la vereda de con- 
creto que arranca del jardín cubierto, la puerta de 
acceso a la casa se abre sobre un pasaje de entrada 
adyacente al living room, que inclaye un agradable 
rincón de comer. Es una habitación simple y rica 
al mismo tiempo, en la que el plan extremadamente 
abierto produce la sensación de un local mucho ma- 
yor que sus dimensiones reales de 6 metros por 5,70, 
Es un ambiente que se vuelca hacia el exterior me- 
diante el uso generoso de grandes superficies de 
vidrio, pero al mismo tiempo tan versátil que desde 
ciertos ángulos da una gran impresión de intimidad. 
Su plan abierto se extiende al costado sud, donde 
una puerta da acceso a un patio de juegos para ni- 
ños y a un lugar soleado para la familia, mientras 
que hacia el norte comunica con el pequeño bosque 
del jardín interior y a través del césped ofrece una 
vista del jardín cubierto. 

La unidad dominante de la pared sud, es una ven- 


tana de 2,40 de ancho, operada automáticamen 
mediante un botón, y que se esconde en una ranu > 
practicada dentro de los cimientos. La ventana p== 
de ser detenida a cualquier altura que se desee, 
mosquitero de enrollar está anclado en la parte 
perior del marco de la ventana, de manera que cu— 
do ésta desciende, la aberturá queda completamer” 
cubierta por el mosquitero. 

En el living room hay dos focos de atracción; unc 
está constituído por la mesa de comedor con su cen 
tro de mesa, abocardado, para recibir plantas en m: 
cetas, y la lámpara suspendida del cielo raso que y 
sobre ella. La luz de esta lámpara es controlada por 
un reductor motorizado de intensidad que va en el 
misma base de la lámpara. La pared cercana a este 
rincón comedor lleva estantes para libros, una radio 
embutida y un tocadiscos. 

El otro foco de atracción fundamental está consti- 
tuído por una original chimenea que divide en dos 
a un poyo que corre a todo lo largo de la pared. 
La chimenea está constituida por una chapa de hie- 
rro negro brillante que llega hasta el cielo raso y 
que contrasta francamente con el color blanco de la 
pared y el cielo raso. Este contraste de blanco y 
negro implica una severidad negada por las suti- 
lezas de la habitación. Aunque las paredes y el cielo 
raso son blancos, ellos fueron cubiertos con arpillera 
antes de pintarlos, produciendo una superficie que 
da la ilusión visual de suavidad. El tema de la ha- 
bitación, que es el de rica simplicidad, es acentuado 
por la alfombra que cubre el piso de madera. Aquí 
de nuevo el arquitecto Nelson buscó algo que con- 
viniera al interior que había concebido y eligió el 
nylon, La alfombra va de pared a pared y es de un 
gris brillante que está en perfecto acuerdo con la 
atmósfera del local. 

Además de la impresión de lujo que confiere la al- 
fombra a la habitación, había algunas razones emi- 
nentemente prácticas que decidieron la elección. Ese 
material tiene una vida tres veces más larga que 
cualquier otro similar, es resistente al fuego e in- 
atacable por las polillas, 

El living room comedor es el centro geográfico de 
la casa y las zonas de servicio se extienden desde él. 
Los dormitorios y sus baños adyacentes se extien- 
den a lo largo de un corredor amplio y recto para 
formar el ala oeste de la casa. En la otra dirección 
hay un ala izquierda compuesta de la cocina, lava- 
dero y un departamento de servicio. 


La Madera al Servicio del Arquitecto 


por Severino Pita ENTRADA 


EL LIBRO DEL DIA|, 


Pídalo en las buenas librerias 


Precio: $ 85— 


